SCHIEDEL

Systemy kominowe

Deklaracja zgodnosci

Wymagania dotyczace kominéw metalowych

Czes¢ 1 Produkty systemoéw kominowych zgodnie z EN 1856-1
Identyfikacja producenta Schiedel Sp. z o.0.

ul. Wschodnia 24
45-449 Opole
PL

Opis produktu (nazwa handlowa) ICS 25

Nazwisko i stanowisko osoby odpowiedzialnej: Dr Rudolf Kania

Jednostka certyfikujaca: TUV Industrie Service GmbH TUV Siid Gruppe
Ridlerstral3e 65
D+80339 Maonachium

Numer certyfikatu / rok: 0036 CPD 91236 001

Okreslenie dokumentow towarzyszgcych zgodnie z EN 1856 — 2 Zatacznik ZA punkt ZA 2

Dwuscienny komin z 25 mm
izolacja do zastosowan wewnatrz
budynku, wewnatrz palnego wyciggu
EN Va- kominowego; przegrody ogniowe
1856-1 T450 | N1 | W L50050 G75 w suficie, tam gdzie zainstalowano
urzadzenie, otwarcie na dach, suchy
oraz kondensacyjny gaz spalinowy,
podcisnienie

Metalowy
0.1 system
kominowy

Dwuscienny komin z 25mm izolacja
do zastosowan wewnatrz budynku,
EN V3- wewnatrz palnego wyciqqu
1856-1 T450 | N1 | D L50050 G75 kominowego; przegrody ogniowe
w suficie, tam gdzie zainstalowano
urzadzenie, otwarcie na dach, suchy
gaz spalinowy, podciénienie

Metalowy
0.2 system
kominowy

Dwuscienny komin z 25mm izolacja

do zastosowan wewnatrz/na
zewnatrz budynku, w niepalnym i
EN Va- wentylowanym wyciagu kominowym

1856-1 TABD | L | L50050 G50 lub w wyciagu zewnetrznym; przegrody
ogniowe na zewnatrz wyciggu w

sufitach, suchy oraz kondensacyjny gaz

spalinowy, podci$nienie

Metalowy
0.3 system
kominowy

Dwuscienny komin z 25mm izolacjg do
zastosowan wewnatrz/na zewnatrz
budynku, w niepalnym

EN V3- i wentylowanym wyciggu kominowym
1856-1 Taee {h | D L50050 Gh0 lub w wyciagu zewnetrznym; przegrody
ogniowe na zewnatrz wyciagu
w sufitach, suchy gaz spalinowy,
podcisnienie

Metalowy
0.4 system
kominowy
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SCHIEDEL

Systemy kominowe

Metalowy EN
0.5 system 1856-1

kominowy T200 | P1

Va-
L50050

000

Dwuscienny komin z 25mm izolacja do
zastosowan wewnatrz/na zewnatrz
budynku, na zewnatrz wyciagu;
przegrody ogniowe w sufitach,
suchy oraz kondensacyjny gaz
spalinowy, podci$nienie i nadci$nienie,
z uszczelnieniami elastomerowymi
wedtug normy EN 14241-1,

Opis produktu

Numer normy

Klasa temperaturowa

Klasa ci$nieniowa
(N: podci$nienie/P: cisnienie/ H: wysokie ciénienie)

Odpornoéé na kondensat
{W: mokra lub D: sucha)

Odpornosé na korozje (stosowny test)
Opis materiatow wktadu kominowego

Odpornos$é na pozar sadzy G: tak / O: nie
w odlegtosci do substancji painych (w mm)

Odcinek metalowego systemu kominowego

Wytrzymatosé na $ciskanie
Maksymalne obciagzenie:
patrz tabela wysoko$ci montazu

Opor hydrauliczny
Srednia chropowato$é: 1 mm

Opo6r cieplny
>TR37
Trojnik
Wytrzymato$é na rozciaganie: NPD

Montaz nachylenia: maksymalna odlegtosé
pomiedzy podparciami: NPD

Odpornosé na obcigzenie wiatrem
Maksymalna odlegfosé koricowki
wolnostojacej
DN<400mm -
3.0m nad ostatnim podparciem

DN=450mm -
2,0m nad ostatnim podparciem

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
podparciami:
DN<405mm - 4,0m
DN=455mm - 3,0m

Odpornosé na zamarzanie i odmrazanie
Tak
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