1. Producent wyrobu budowlanego:

SCHIEDIEL

Deklaracja Zgodnosci nr 9/2009/3

Schiedel Sp. z o.0., 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24
zaktad I, 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24
zaktad Il, 87-162 Lubicz Dolny, ul. Matgorzatowo 3¢

2. Nazwa, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:

Schiedel Pro Advance

System kominowy do odprowadzania spalin z urzadzen grzewczych
opalanych paliwem statym, olejem opatowym lub gazem

3. Specyfikacja techniczna:

EN 13063-3:2007

Kominy — systemy kominowe z glinianymi/ceramicznymi kanatami spalinowymi
Czesé 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy

T600 N1 D3 G100
T400 N1 D3 G50
T200 N1 W2 000

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

a) systemy odporne na pozar sadzy

o kel . Poziom
L.p. Wiasciwosci Wymagania (wg EN 13063-3) wymagari
sig . T400
Odpornos¢ ogniowa przy G50
1 | dziataniu ognia od EN 13063-1:2005, 5.2.1.3 T600
wewnatrz na zewnatrz G100
Odporno$¢ ogniowa przy kierunku
. dziatania z zewnatrz na zewnatrz D NED
3 | Szczelnosé / przeciek EN 13063-1:2005, 5.3.1 N1
obudowa
5.7.1 zewnetrzna
—0,003m
4 | Opory przeptywu kanal
EN 13063-1:2005, 5.3.3 il bl A
ksztattka —
0,0015m
5 | Opdr przenikania ciepta EN 13063-1:2005, 5.2.3 R42
6 | Odpornoéé na szoki termiczne EN 13063-1:2005, 2511 3 N1
Wytrzymatos¢ na Sciskanie rur _
7 ceramicznych EN 13063-1:2005, 5.1.2 = 10 MN/m?




ScHIEDEL

Maksymalna wysokos¢ kanatu

8 wewnetrznego EN 13063-1:2005, 5.1.3 = 50 kN
Wytrzymatosc na sciskanie
9 materiatéw taczacych:
- kitu kwasoodpornego EN 13063-1:2005, 5.1.4.2 =2M10
- zaprawy montazowej EN 13063-1:2005, 56.1.7 =M25
Wytrzymato$¢ na Sciskanie obudowy _
10 zewnetrznej EN 13063-1:2005, 5.1.6 50m
Odpornos¢ na sktadniki
11 | chemiczne, korozje, EN 13063-1:2005, 5.3.2 D3
szczelno$é, przecieki
Odporno$¢ na przemienne .
12 I P EN 13063-1:2005, 5.5 odporny
b) systemy przeznaczone do eksploatacji w warunkach zawilgocenia
EnfiE - Poziom
L.p. Wiasciwosci Wymagania (wg EN 13063-3
P ymagania (wg | NemianorP
Odporno$¢ ogniowa przy kierunku
{ dziatania z zewnatrz na zewnatrz 5.6 NPD
2 | Odporno$¢ na szok termiczny EN 13063-2:2005, 5.2.1 1(;2(38)
Szczelnosé/przeciek EN 13063-2:2005, 5.3.1 N1
obudowa
5.7.1 zewnetrzna
—0,003m
4 | Opory przeptywu kanal
EN 13063-2:2005, 5.3.3 wewngizny i
ksztattka —
0,0015m
5 | Opdr przenikania ciepta EN 13063-2:2005, 5.2.4 R42
Wytrzymato$¢ na Sciskanie rur ) > 50 kN
6 ceramicznych EN 13063-2:2005, 5.1.2
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
7 | materiatow taczacych:
- kitu kwasoodpornego EN 13063-2:2005, 5.1.3.1.2 =M 10
- zaprawy montazowej EN 13063-2:2005, 5.1.6 =M25
Maksymalna wysoko$¢ obudowy )
8 zewnetrznej EN 13063-2:2005, 5.1.5 50m
£% . EN 13063-2:2005, 5.3.2.1
A e e el EN 13063-2:2005, 5.3.2.2 LS
qp; | Sdpamoskna przemienne EN 13063-2:2005, 5.5 odporny

zamarzanie i odmarzanie







