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Opis Izolowany, dwu$cienny system kominowy Schiedel ICS to 
nowoczesne rozwi#zanie w technice odprowadzania spalin, 
gwarantuj#ce spe"nienie wszelkich wymog•w bezpiecze%stwa.
Znajduje zastosowanie w budynkach nowo powstaj#cych 
oraz remontowanych; w budownictwie mieszkaniowym, jak  
i w obiektach przemys"owych.

Schiedel ICS to produkt o optymalnych w"a$ciwo$ciach u&yt-
kowych, wygodny w zastosowaniu o wysokiej jako$ci wyko-
nania i estetycznym wygl#dzie.

Zakres $rednic od 80 do 700 mm zapewnia wszechstronno$' 
zastosowania.

System kominowy Schiedel ICS jest przeznaczony do stoso-
wania wewn#trz i na zewn#trz budynk•w. S"u&y do odpro-
wadzania spalin z urz#dze% opalanych wszystkimi rodzajami 
paliw. Pracuje w trybie nadci$nienia* (paliwa olejowe i gazo-
we) lub podci$nienia (paliwa sta"e, olejowe i gazowe).

Konstrukcja tego systemu sk"ada si+ z wewn+trznej rury 
wykonanej ze stali kwasoodpornej 1.4404, izolacji z we"ny 
mineralnej o grubo$ci 25 mm w kominie Schiedel ICS 25 
(opcjonalnie o grubo$ci 50 mm w kominie Schiedel ICS 50) 
oraz p"aszcza zewn+trznego ze stali nierdzewnej 1.4301. 
Zadaniem p"aszcza jest przejmowanie obci#&e% statycznych  
i ochrona przed warunkami atmosferycznymi. 
Po"#czenia kielichowe poszczeg•lnych element•w systemu 
Schiedel ICS gwarantuj# szczelno$' systemu oraz umo&liwiaj# 
szybki i bezproblemowy monta&. 

* wymagana uszczelka

Kr!tka charakterystyka
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Kr!tka charakterystyka

Eksploatacja 
w warunkach
nadci•nienia

Klasyfikacja komina

Wykorzystanie uszczelek umo&liwia zastosowanie systemu 
Schiedel ICS  dla kot"•w pracuj#cych w nadci$nieniu (do 
200 Pa).

System Schiedel ICS jest oznakowany symbolem       zgodnie 
z norm# EN 1856-1.

ICS 25:
�� EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G50
�� EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50050 G50
�� EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50050 O00

ICS 50:
�� EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50050 G25
�� EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50050 G25

W!a•ciwo•ci �� przeznaczony do wszystkich rodzaj•w paliw,
�� odpowiedni do pracy w podci$nieniu i nadci$nieniu*
 dla palenisk gazowych i olejowych
�� odpowiedni dla paliw sta"ych
�� szeroki zakres $rednic 80 - 700 mm
�� niewra&liwy na wilgo' i odporny na korozj+
�� szybki i prosty w monta&u
�� 10 lat gwarancji
�� niskie temperatury powierzchni zewn+trznej 
 w kominie Schiedel ICS 50 izolowanym we"n# Superwool
�� dok"adnie dopasowane elementy systemu
�� niewielkie rozmiary element•w u"atwiaj#ce monta&
�� ma"y ci+&ar komina
�� zajmuje niewielk# powierzchni+ u&ytkow#
�� monta& bez konieczno$ci budowania fundamentu
�� mo&liwy monta& naziemny lub przy$cienny
�� rury spawane plazmowo lub w otoczeniu gazu oboj+tnego
�� du&a stabilno$'
�� gotowy do eksploatacji natychmiast po wybudowaniu
�� brak konieczno$ci prac spawalniczych przy monta&u

�Ÿ �©�Ÿ�ö�ø�ì�à�æ�à�í�à�Ÿ�ô�ò�ù�â�ù�ä�ë�ê�à
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System

1a ICS podstawa fundamentowa z odskraplaczem
1b ICS element bazowy z odskraplaczem
2a ICS konsola $cienna
2b ICS konsola $cienna tr•jk#tna
2c ICS podpora teleskopowa elementu bazowego
3a ICS wyczystka prostok#tna (podci$nienie)
3b ICS wyczystka okr#g"a szczelna (nadci$nienie)
4a ICS tr•jnik spalin 900 

4b ICS tr•jnik spalin 850

4c ICS tr•jnik spalin 450

5a ICS adapter przej$ciowy Prima Plus-ICS
6a ICS rura prosta 955 mm
6b ICS rura prosta 455 mm
6c ICS rura prosta 205 mm
6d ICS rura prosta 155 mm
7a ICS uchwyt $cienny sta"y
7b,c ICS konsola uchwytu $ciennego
7d ICS uchwyt $cienny regulowany (75-300 mm)
7e ICS podpora po$rednia
7f ICS odskraplacz bez podpory
8 ICS obejma krokwiowa
9a ICS przej$cie dachowe 00

9b ICS przej$cie dachowe 30-150

9c ICS przej$cie dachowe 160-250

9d ICS przej$cie dachowe 260-350

9e ICS przej$cie dachowe 360-450

10 ICS os"ona sto&kowa przed deszczem
11a ICS zako%czenie ustnikowe
11b ICS daszek
12a ICS rozeta $cienna okr#g"a ICS
12b ICS rozeta $cienna okr#g"a Prima Plus
13a ICS kolano 150

13b ICS kolano 300

14 ICS klamra usztywniaj#ca szeroka ICS 108 mm
15 ICS obejma odci#gu tr•jstronnego
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Program
dostawczy

�� element bazowy z odskraplaczem
�� konsol+ tr•jk#tn# $cienn# elementu bazowego
�� wyczystk+ 
�� tr•jnik spalin 90°
�� adapter przej$ciowy Prima Plus – ICS
�� rury proste 955 mm
�� rur+ prost# 455 mm
�� zako%czenie ustnikowe
�� uchwyty $cienne

�� podstawa fundamentowa z odskraplaczem 
 (d"ugo$' 100-1009 mm)
�� konsole $cienne – dystansowe
�� przej$cia dachowe z os"on# sto&kow# przed deszczem:
 - k#t 3° - 15°
 - k#t 16 - 25°
 - k#t 26 - 35°
 - k#t 36 - 45°
 - k#t 0° (p"askie)
�� kolana 
�� uszczelki

Oferta handlowa

Standardowy 
komplet zawiera

Wyposa"enie 
dodatkowe

" w mm

80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
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ICS 25 #80 - #700 – Adaptery pod$%czeniowe

Adapter pod!#czeniowy izolowany
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.43 0.51 0.64 0.72 0.85 0.94
EAN 5035944173522 5035944173539 5035944173553 5035944173560 5035944173577 5035944173584
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1 �� �� �� �� �� �� �� �� ��
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y
Zastosowanie: Adapter w pe$ni izolowany. Wykonanie umo(liwia pod$%czenie bezpo&rednio z nyplem 
zewn)trznego elementu.

Adapter pod!#czeniowy nieizolowany
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.22 0.28 0.39 0.47 0.59 0.68
EAN 5035944528759 5035944528766 5035944528773 5035944528780 5035944528797 5035944528803

Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter nie izolowany. Wykonanie umo(liwia pod$%czenie bezpo&rednio z nyplem zewn)trznego 
elementu. Ko$nierz stalowy zabezpiecza we$n) elementu Schiedel ICS.

Adapter pod!#czeniowy
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.43 0.51 0.64 0.72 0.85 0.94

Adapter J2446 
stosowany z ICS5000

EAN 4037494901762 4037494901779 4037494901786 5035944178794 5035944178800 5035944178817

Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter stosowany w po$%czeniach ko$nierzowych, g$!wnie z elementami ICS5000.

ICS 25 Adapter przej•ciowy Prima Plus - ICS
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 150 150 150 150 150 150
waga [kg] 0.47 0.57 0.71 0.81 0.95 1.04
EAN 4037494163641 4037494163658 4037494163665 4037494163672 4037494163689 4037494163696

Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter standard $acz%cy wk$ad Schiedel Prima Plus z elementem Schiedel ICS25.

Redukcja rozszerzenie + klamra
wew. "1 [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. "3 [mm] 130 150 180 200 230 250
wew. "2 [mm] 100 130 150 180 200 230
zew. "4 [mm] 150 180 200 230 250 280
A 180 180 180 180 180 180
waga [kg] 1.11 1.37 1.59 1.87 2.04 2.34
EAN 5035944278722 5035944278739 5035944278746 5035944278753 5035944278760 5035944278784

Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Redukcja rozszerzenie,  izolowana. Zmienia &rednic) Schiedel ICS25 na wi)ksz%.
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ICS 25 #80 - #700 – Adaptery pod$%czeniowe

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
1.07 1.15 1.36 1.58 1.76 1.94 2.15 2.52 2.87

5035944173591 5035944173607 5035944173614 4037494909898 4037494909904 4037494909911 4037494909928 4037494909935 4037494909942

�� �� �� �� �� �� �� �� ��
�N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y

230 250 300
280 300 350
0.83 0.93 1.21

5035944528810 5035944528827 5035944528834

1 1 1
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600
280 300 350 400 450 500 550 650
1.07 1.15 1.36 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

5035944178824 5035944178831 5035944178848 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

1 1 1 1
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
150 150 150 150 150 150 150 150 150
1.19 1.28 1.51 1.77 2.05 3.04 3.35 3.97 4.59

4037494496183 4037494163702 4037494163719 4037494163726 4037494163733 4037494163740 4037494163757 4037494163771 4037494163788

1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600
280 300 350 400 450 500 550 650
250 300 350 400 450 500 550 700
300 350 400 450 500 550 600 750
180 190 190 190 190 190 190 215
2.49 3.06 3.55 4.05 4.54 5.03 5.52 7.74

5035944278791 5035944278098 4037494900994 4037494901007 4037494901014 4037494901021 4037494901038 4037494901052

1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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ICS 25 #80 - #700 – Adaptery pod$%czeniowe

ICS25 Adapter przej•ciowy ICS-Prima Plus
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 155 155 155 155 155 155
waga [kg] 0.47 0.57 0.71 0.81 0.95 1.04
EAN 4037494163498 4037494163504 4037494163511 4037494163528 4037494163535 4037494163542
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter umo(liwia przej&cie z komina izolowanego Schiedel ICS25 na wk$ad Schiedel Prima Plus. 

Adapter ICS25 – Flex + klamra
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.47 0.57 0.71 0.81 0.95 1.04
EAN 5035944174567 5035944174574 5035944174581 5035944174598 5035944174604 5035944174611
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter umo(liwia po$%czenie komina Schiedel ICS25 z wk$adem elastycznym Schiedel Tecno*ex.

ICS25 Adapter przej•$. poz. z rury czarnej na ICS
wew. " [mm] 100 130 130 150 150
zew. " [mm] 150 180 180 200 200
A 325 325 325 325 325
"D +au/en; 93 123 143 123 143
waga [kg] 1.20 1.30 1.39 1.41 1.49
EAN 4037494180983 4037494159460 4037494159477 4037494159484 4037494159491
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter umo(liwia pod$aczenie rury czarnej +gr. 2mm; z systemem Schiedel ICS25, nieizolowany.

ISC25 Adapter z rury czarnej na ICS izolowany (regulacja 235-325)
wew. " [mm] 130 150/130 150/150 150/180
zew. " [mm] 180 200 200 200
A 275-365 275-365 275-365 275-365
"D +au/en; 123 123 143 173
waga [kg] 2.78 3.16 3.15 3.10
EAN 4037494161562 4037494161579 4037494161586 4037494161593
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter umo(liwia pod$%czenie rury czarnej +gr. 2 mm; z systemem Schiedel ICS25, w pe$ni 
izolowany. Adapter ma regulowan% teleskopowo d$ugo&' w zakresie 275-365 mm.  
Dost)pny w &rednicach 130-200 mm.

ICS25 Adapter przej•ciowy Rondo Plus - ICS
wew. " [mm] ICS 130 150 180 180
zew. " [mm] ICS 180 200 230 230
wew. " [mm] UNI 120 140 160 180
A 333 333 333 373
B 115 135 153 173
waga [kg] 4.02 4.23 4.51 5.05
EAN 4037494499795 4037494499801 4037494499818 4037494499825
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter umo(liwia przed$u(enie komina ceramicznego Schiedel Rondo Plus kominem stalowym, 
izolowanym Schiedel ICS25. 
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ICS 25 #80 - #700 – Adaptery pod$%czeniowe

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
155 155 155 155 155 155 155 155 155
1.19 1.28 1.51 1.72 1.88 2.89 3.19 3.78 4.37

4037494496275 4037494163559 4037494163566 4037494163573 4037494163580 4037494163597 4037494163603 4037494163627 4037494163634
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300
280 300 350
1.19 1.28 1.51

5035944174628 5035944174635 5035944174642
1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

150 150 180 180 180 180 200 200
200 200 230 230 230 230 250 250
325 325 325 325 325 325 325 325
153 173 143 153 173 193 173 193
1.55 1.69 1.67 1.70 1.81 1.93 1.92 2.03

4037494159507 4037494159514 4037494159521 4037494159538 4037494159545 4037494159552 4037494159569 4037494159576
1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

180/150 180/180 200/150 200/180 200/200
230 230 250 250 250

275-365 275-365 275-365 275-365 275-365
143 173 143 173 193
3.75 3.70 4.35 4.14 4.07

4037494161609 4037494161616 4037494161623 4037494161630 4037494161647
1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

200 250 300 350
250 300 350 350
200 250 300 400
373 793 563 613
193 240 285 335
5.24 7.54 9.18 10.50

4037494499832 4037494499849 4037494499856 4037494499863
1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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ICS 25 #80 - #700 – Adaptery pod$%czeniowe

ICS25 Adapter przej•ciowy Absolut - ICS
wew. " [mm] ICS 130 150 180 180
zew. " [mm] ICS 180 200 230 230
wew. " [mm] ABS 120 140 160 180
A 373 373 373 373
B 115 135 153 173
waga [kg] 4.40 4.67 5.01 5.12
EAN 4037494492895 4037494492901 4037494492918 4037494492925
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter umo(liwia przed$u(enie komina ceramicznego Absolut +w Polsce nie dost)pny; kominem  
stalowym, izolowanym Schiedel ICS25.

ICS 25 #80 - #700 – Rury proste
ICS25 Rura prosta 955 mm

wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 955 955 955 955 955 955
waga [kg] 3.99 4.73 5.84 6.58 7.69 8.43
EAN 4037494164570 4037494164587 4037494164594 4037494164600 4037494164617 4037494164624
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 24 24 24 12 12 12
Zastosowanie: Najd$u(sza rura prosta w ofercie Schiedel ICS25. Dostarczana w standardzie z klamr%. Bez uszczelek  
+standard; mo(e by' stosowana do pracy w podci&nieniu +N1;. W u(yciu z uszczelk% +silikon lub viton; na rurze  
wewn)trznej mo(e by' wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot$!w z zamkni)t% komor% spalania – praca  
w nadci&nieniu +P1;.  Przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki na p$aszczu zewn)trznym mo(liwe jest  
wykorzystanie do pracy w bardzo wysokim nadci&nieniu +H1 – Patrz ICS5000;.  

ICS25 Rura prosta 455 mm 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 455 455 455 455 455 455
waga [kg] 1.98 2.34 2.89 3.26 3.80 4.17
EAN 4037494164730 4037494164747 4037494164754 4037494164761 4037494164778 4037494164785
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 48 48 48 24 24 24
Zastosowanie: Rura prosta o &redniej d$ugo&ci w ofercie Schiedel ICS25. Dostarczana w standardzie z klamr%.  
Bez uszczelek +standard; mo(e by' stosowana do pracy w podci&nieniu +N1;. W u(yciu z uszczelk% +silikon lub  
viton; na rurze wewn)trznej mo(e by' wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot$!w z zamkni)t% komor%  
spalania – praca w nadci&nieniu +P1;. Przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki na p$aszczu zewn)trznym mo(liwe  
jest wykorzystanie do pracy w bardzo wysokim nadci&nieniu +H1 – Patrz ICS5000;.

ICS25 Rura prosta 205 mm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 205 205 205 205 205 205
waga [kg] 0.97 1.15 1.42 1.59 1.86 2.04
EAN 4037494164884 4037494164891 4037494164907 4037494164914 4037494164921 4037494164938
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 72 72 72 36 36 36
Zastosowanie: Druga z najkr!tszych rura prosta w ofercie Schiedel ICS25. Dostarczana w standardzie z klamr%.  
Bez uszczelek +standard; mo(e by' stosowana do pracy w podci&nieniu +N1;. W u(yciu z uszczelk% +silikon lub viton;  
na rurze wewn)trznej mo(e by' wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot$!w z zamkni)t% komor% spalania –  
praca w nadci&nieniu +P1;. Przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki na p$aszczu zewn)trznym mo(liwe jest  
wykorzystanie do pracy w bardzo wysokim nadci&nieniu +H1 – Patrz ICS5000;.
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Adaptery pod$%czeniowe

200
250
200
383
193
5.40

4037494492932
1

nie dotyczy

ICS 25 #80 - #700 – Rury proste

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
955 955 955 955 955 955 955 955 955
9.56 10.28 12.08 13.96 15.81 19.10 21.10 25.09 29.07

4037494494875 4037494164648 4037494164655 4037494164662 4037494164679 4037494164686 4037494164693 4037494164716 4037494164723
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
6 6 6 6 2 2 2 1 1

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
455 455 455 455 455 455 455 455 455
4.73 5.09 5.97 6.90 7.82 9.42 10.41 12.38 14.34

4037494494967 4037494164792 4037494164808 4037494164815 4037494164822 4037494164839 4037494164846 4037494164860 4037494164877
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
12 12 12 12 4 4 4 2 2

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
205 205 205 205 205 205 205 205 205
2.31 2.49 2.92 3.37 3.82 4.59 5.07 6.01 6.97

4037494495056 4037494164945 4037494164952 4037494164969 4037494164976 4037494164983 4037494164990 4037494165010 4037494165027
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
18 18 18 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Rury proste

ICS25 Rura prosta 155 mm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 155 155 155 155 155 155
waga [kg] 0.77 0.91 1.12 1.26 1.47 1.61
EAN 4037494167649 4037494167656 4037494167663 4037494167670 4037494167687 4037494167694
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 72 72 72 36 36 36
Zastosowanie: Najkr!tsza rura prosta w ofercie Schiedel ICS25. Dostarczana w standardzie z klamr%. Bez uszczelek  
+standard; mo(e by' stosowana do pracy w podci&nieniu +N1;. W u(yciu z uszczelk% +silikon lub viton; na rurze  
wewn)trznej mo(e by' wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot$!w z zamkni)t% komor% spalania – praca  
w nadci&nieniu +P1;. Przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki na p$aszczu zewn)trznym mo(liwe jest wykorzystanie  
do pracy w bardzo wysokim nadci&nieniu +H1 – Patrz ICS5000;.

ICS25 Rura prosta regulowana 195-250 mm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 1.55 1.83 2.25 2.53 2.96 3.24
EAN 5035944314963 5035944320605 5035944320612 5035944320629 5035944320636 5035944320643
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Rura prosta regulowana w zakresie najkr!tszych d$ugo&ci w ofercie Schiedel ICS25. Dostarczana  
w standardzie z klamr%. Bez uszczelek +standard; mo(e by' stosowana do pracy w podci&nieniu +N1;. W u(yciu  
z uszczelk% +silikon lub viton; na rurze wewn)trznej mo(e by' wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot$!w  
z zamkni)t% komor% spalania – praca w nadci&nieniu +P1;. Przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki na p$aszczu  
zewn)trznym mo(liwe jest wykorzystanie do pracy w bardzo wysokim nadci&nieniu +H1 – Patrz ICS5000;.

ICS25 Rura prosta regulowana 270-375 mm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 2.15 2.54 3.13 3.51 4.10 4.49
EAN 5035944170439 5035944170446 5035944170453 5035944170460 5035944170477 5035944170484
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Rura prosta regulowana w zakresie &rednich d$ugo&ci w ofercie Schiedel ICS25. Dostarczana w standardzie  
z klamr%. Bez uszczelek +standard; mo(e by' stosowana do pracy w podci&nieniu +N1;. W u(yciu z uszczelk% +silikon lub  
viton; na rurze wewn)trznej mo(e by' wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot$!w z zamkni)t% komor% spalania –  
praca w nadci&nieniu +P1;. Przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki na p$aszczu zewn)trznym mo(liwe jest  
wykorzystanie do pracy w bardzo wysokim nadci&nieniu +H1 – Patrz ICS5000;.

ICS25 Rura prosta regulowana 375-585 mm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 3.02 3.57 4.40 4.94 5.77 6.31
EAN 5035944320766 5035944320773 5035944316158 5035944316165 5035944316172 5035944316189
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Rura prosta regulowana w zakresie najwi)kszych d$ugo&ci w ofercie Schiedel ICS25. Dostarczana  
w standardzie z klamr%. Bez uszczelek +standard; mo(e by' stosowana do pracy w podci&nieniu +N1;. W u(yciu  
z uszczelk% +silikon lub viton; na rurze wewn)trznej mo(e by' wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot$!w  
z zamkni)t% komor% spalania – praca w nadci&nieniu +P1;. Przy zastosowaniu dodatkowej uszczelki na p$aszczu  
zewn)trznym mo(liwe jest wykorzystanie do pracy w bardzo wysokim nadci&nieniu +H1 – Patrz ICS5000;.

ICS25 Rura prosta z odprowadzeniem kondensatu 200 mm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 205 205 205 205 205 205
waga [kg] 1.03 1.22 1.49 1.68 1.95 2.14
EAN 4037494495995 4037494162408 4037494162415 4037494162422 4037494162439 4037494162446
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Rura prosta wykorzystywana zar!wno jako element pionowy komina, jak i poziomy element czopucha,  
w kt!rym wykonane jest pier&cieniowe odprowadzenie kondensatu. Dostarczana w standardzie z klamr%. 
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ICS 25 #80 - #700 – Rury proste

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
155 155 155 155 155 155 155 155 155
1.83 1.97 2.31 2.67 3.02 4.79 5.25 6.59 7.37

4037494495148 4037494167700 4037494167557 4037494167564 4037494167571 4037494167588 4037494167595 4037494167618 4037494167625
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
18 18 18 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
3.67 3.94 4.63 5.35 6.08 6.78 7.48 8.88 10.27

5035944320650 5035944320667 5035944320674 4037494439579 4037494439586 4037494439593 4037494439609 4037494439623 4037494439630
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
5.09 5.47 6.42 7.42 8.44 9.41 10.38 12.32 14.25

5035944170491 5035944170507 5035944170514 4037494439500 4037494439517 4037494439524 4037494439531 4037494439555 4037494439562
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
7.15 7.69 9.03 10.43 11.87 13.23 14.60 17.32 20.05

5035944316196 5035944316202 5035944316219 4037494439647 4037494439654 4037494439661 4037494439678 4037494439692 4037494439708
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
205 205 205 205 205 205 205 205 205
2.42 2.60 3.05 3.52 3.98 4.69 5.17 6.12 7.07

4037494496008 4037494162453 4037494162460 4037494162477 4037494162484 4037494162491 4037494162507 4037494162521 4037494162538
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Rury proste

ICS25 Rura prosta 500 mm z otworem rewizyjnym
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 2.34 2.75 2.89 3.26 3.80 4.17
EAN nie dotyczy nie dotyczy 5035944537393 5035944537409 5035944537416 5035944537423
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element wykorzystywany jako rewizyjny o innej estetyce od standardowych do pracy  
w podci&nieniu. Dostarczany w standardzie z klamr%.

ICS25 Tr%jnik pomiarowy (IT) 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 2.17 2.58 3.18 3.58 4.18 4.59
EAN 4037494901069 4037494901076 4037494901083 4037494901090 4037494901106 4037494901113
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik pomiarowy wykorzystywany na rynku w$oskim, wymagany w$oskimi przepisami.  
Dostarczany w standardzie z klamr%.

ICS25 Rura prosta pomiarowa 200 mm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 1.03 1.22 1.49 1.68 1.95 2.14
EAN 4037494167038 4037494167045 4037494167052 4037494167069 4037494167076 4037494167083
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element s$u(%cy do wykonywania analizy spalin. Dostarczany w standardzie z klamr%.

ICS25 Rura prosta pomiarowa (3 otwory)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 205 205 205 205 205 205
waga [kg] 1.08 1.28 1.56 1.76 2.05 2.24
EAN 4037494416433 4037494416440 4037494416457 4037494416464 4037494416471 4037494416488
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element s$u(%cy do wykonywania analizy spalin, wymagany na rynku s$owackim.  
Dostarczany w standardzie z klamr%.

ICS25 Klamra usztywniaj#ca ICS (nowa) 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.20 0.22 0.25 0.27 0.30 0.32
EAN 4037494177860 4037494177877 4037494177884 4037494177891 4037494177907 4037494177914
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Klamra s$u(%ca do usztywnienia konstrukcji komin!w izolowanych.
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ICS 25 #80 - #700 – Rury proste

230 250 300
280 300 350
4.63 5.09 5.97

5035944537430 5035944537447 5035944537454
1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
5.20 5.59 6.57 7.67 8.76 9.86 10.95 13.14 15.33

4037494901120 4037494901137 4037494901144 4037494905647 4037494905654 4037494905661 4037494905678 4037494905692 4037494905708
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
2.42 2.60 3.05 3.52 3.98 4.69 5.17 6.12 7.07

4037494496091 4037494167090 4037494167106 4037494167113 4037494167120 4037494167137 4037494167144 4037494167168 4037494167175
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
205 205 205 205 205 205 205 205 205
2.54 2.73 3.20 3.69 4.18 4.92 5.42 6.42 7.42

4037494416495 4037494416501 4037494416518 4037494416525 4037494416532 4037494416549 4037494416556 4037494416570 4037494416587
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
0.35 0.37 0.41 0.46 0.51 0.56 0.61 0.71 0.80

4037494177921 4037494177938 4037494177945 4037494177952 4037494177969 4037494177976 4037494177983 4037494181607 4037494178010
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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ICS25 Kolano 90°
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 128 137 151 162 183 188
B 168 178 194 204 227 232
waga [kg] 1.20 1.50 2.00 2.38 3.07 3.39
EAN 4037494165331 4037494165348 4037494165355 4037494165362 4037494165379 4037494165386
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 16 16 16 9 9 9
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin.

ICS 25 #80 - #700 – Rury proste

Klamra usztywn. ICS 108mm (szeroka, nowa)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.29 0.32 0.36 0.38 0.43 0.45
EAN 4037494178027 4037494178034 4037494178041 4037494178058 4037494178065 4037494178072
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Klamra s$u(%ca do ponadstandardowego usztywnienia konstrukcji komin!w izolowanych, szczeg!lnie  
gdy  istnieje potrzeba wyd$u(enia komina o ponad 1,5 mb. ponad najwy(szy punkt podparcia bocznego.

Uszczelka silikonowa
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
kolor czarny czarny czarny czarny czarny czarny
waga [kg] 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03
EAN 5035944582775 5035944582782 5035944582812 5035944582836 5035944582850 5035944582867
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Uszczelka silikonowa wykorzystywana jest w celu uszczelnienia przewod!w spalinowych  
pracuj%cych w nadci&nieniu +P1;. Uszczelka silikonowa zalecana jest do stosowania w przewodach spalinowych  
kot$!w gazowych. Do kot$!w olejowych zaleca si) uszczelki wykonane z vitonu.

Uszczelka viton
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
kolor br%zowy br%zowy br%zowy br%zowy br%zowy br%zowy
waga [kg] 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
EAN 4037494755358 4037494754627 4037494755396 4037494755402 4037494755419 4037494755426
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Uszczelka viton wykorzystywana jest w celu uszczelnienia przewod!w spalinowych pracuj%cych  
w nadci&nieniu +P1;. Uszczelka viton mo(e by' stosowana zar!wno w przewodach spalinowych kot$!w gazowych,  
jak i olejowych.

ICS 25 #80 - #700 – Kolana
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230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
204 212 237 264 371 396 421 471 522
248 256 281 308 409 434 459 509 560
3.86 4.55 5.84 7.33 10.33 11.61 13.60 18.00 22.98

4037494495728 4037494165393 4037494165409 4037494165416 4037494165423 4037494165430 4037494165447 4037494165461 4037494165478
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ICS 25 #80 - #700 – Rury proste

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
0.49 0.52 0.59 0.66 0.73 0.80 0.87 1.00 1.14

4037494178089 4037494178096 4037494178102 4037494178119 4037494178126 4037494178133 4037494178140 4037494178164 4037494178171
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750

czarny czarny czarny czarny czerwony czerwony czerwony czerwony czerwony
0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06

5035944582874 5035944582881 5035944582898 5035944582904 5035944582911 5035944588241 5035944660893 5035944614308 4037494150313
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350
280 300 350 400

br%zowy br%zowy br%zowy br%zowy
0.04 0.04 0.05 0.06

4037494755433 4037494755440 4037494755457 4037494755464
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ICS 25 #80 - #700 – Kolana
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ICS 25 #80 - #700 – Kolana

ICS25 Kolano 90° z otworem rewizyjnym (szczelne) (T200 P1) 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 156 155 166 186 183 188
B 200 199 210 230 227 232
!D 80 100 130 150 150 150
waga [kg] 1.61 2.02 2.68 3.05 3.68 3.98
EAN 4037494177310 4037494177334 4037494177358 4037494177372 4037494177396 4037494177419
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 12 12 12 6 6 6
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin, wyposa(one jest w wyczystk), umo(liwiaj%c%  
kontrol) stanu przewodu spalinowego. Element ten przeznaczony jest do pracy w nadci&nieniu +P1;  
w warunkach mokrych.

ICS25 Kolano 90° z otworem rewizyjnym (T450 N1)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 156 155 166 186 183 188
B 200 199 210 230 227 232
!D 80 100 130 150 150 150
waga [kg] 1.61 2.02 2.68 3.05 3.68 3.98
EAN 4037494901229 4037494901236 4037494901243 4037494901250 4037494901267 4037494901274
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 12 12 12 6 6 6
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin, wyposa(one jest w wyczystk), umo(liwiaj%c%  
kontrol) stanu przewodu spalinowego. Element ten przeznaczony jest do pracy w podci&nieniu +N1; w warunkach  
suchych lub mokrych.

ICS25 Kolano 90° z otworem rewizyjnym p!askim (T450 N1)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 128 136 152 161 176 188
B 172 180 196 205 220 232
!D 80 100 110 110 120 120
waga [kg] 1.45 1.82 2.41 2.75 3.31 3.58
EAN 4037494162255 4037494162262 4037494162279 4037494162286 4037494162293 4037494162309
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 16 16 16 9 9 9
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin, wyposa(one jest w wyczystk) p$ask%  
w &rodkowej sekcji, umo(liwiaj%c% kontrol) stanu przewodu spalinowego. Element ten przeznaczony jest  
do pracy w podci&nieniu +N1; w warunkach suchych lub mokrych.

ICS25 Kolano 85°
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 153 151 163 182 179 185
B 197 195 207 226 223 229
waga [kg] 1.20 1.50 2.00 2.38 3.07 3.39
EAN 4037494162545 4037494162552 4037494162569 4037494162576 4037494162583 4037494162590
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 16 16 16 9 9 9
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin.
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Kolana

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
204 212 237 264 449 460 471 493 522
248 256 281 308 487 498 509 531 560
150 150 200 200 250 250 250 250 250
3.86 5.12 6.74 8.18 11.70 13.16 15.37 20.26 25.79

4037494407783 4037494177433 4037494177457 4037494177471 4037494177488 4037494177495 4037494177501 4037494177525 4037494177532
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
204 212 237 264 449 460 471 493 522
248 256 281 308 487 498 509 531 560
150 150 200 200 250 250 250 250 250
3.86 5.12 6.74 8.18 11.70 13.16 15.37 20.26 25.79

4037494901281 4037494901298 4037494901304 4037494901311 4037494901328 4037494901335 4037494901342 4037494901366 4037494901373
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
204 212 237 264 371 396 421 471 522
248 256 281 308 409 434 459 509 560
120 120 120 120 150 150 150 150 150
3.48 4.61 6.07 7.36 10.33 11.61 13.60 18.00 22.98

4037494495810 4037494162316 4037494162323 4037494162330 4037494162347 4037494162354 4037494162361 4037494162385 4037494162392
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
199 208 232 258 349 373 398 447 496
243 252 276 302 387 411 436 485 534
3.86 4.55 5.84 7.33 10.33 11.61 13.60 18.00 22.98

4037494495544 4037494162606 4037494162613 4037494162620 4037494162637 4037494162644 4037494162651 4037494162675 4037494162682
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Kolana

ICS25 Kolano 85° z otworem rewizyjnym (szczelne) (T200 P1)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 153 151 163 182 179 185
B 197 195 207 226 223 229
!D 80 100 130 150 150 150
waga [kg] 1.61 2.02 2.68 3.05 3.68 3.98
EAN 4037494177105 4037494177112 4037494177129 4037494177143 4037494177167 4037494177181
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 12 12 12 6 6 6
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin, wyposa(one jest w wyczystk), umo(liwiaj%c%  
kontrol) stanu przewodu spalinowego. Element ten przeznaczony jest do pracy w nadci&nieniu +P1;  
w warunkach mokrych.

ICS25 Kolano 85° z otworem rewizyjnym (T450 N1)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 153 151 163 182 179 185
B 197 195 207 226 223 229
!D 80 100 130 150 150 150
waga [kg] 1.61 2.02 2.68 3.05 3.68 3.98
EAN 4037494901380 4037494901397 4037494901403 4037494901410 4037494901427 4037494901434
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 12 12 12 6 6 6
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin, wyposa(one jest w wyczystk), umo(liwiaj%c%  
kontrol) stanu przewodu spalinowego. Element ten przeznaczony jest do pracy w podci&nieniu +N1; w warunkach  
suchych lub mokrych.

ICS25 Kolano 85° z otworem rewizyjnym p!askim (T450 N1)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 126 133 149 158 173 185
B 170 177 193 202 217 229
!D 80 100 110 110 120 120
waga [kg] 1.45 1.82 2.41 2.75 3.31 3.58
EAN 4037494162859 4037494162866 4037494162873 4037494162880 4037494162897 4037494162903
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 16 16 16 9 9 9
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin, wyposa(one jest w wyczystk) p$ask%  
w &rodkowej sekcji, umo(liwiaj%c% kontrol) stanu przewodu spalinowego. Element ten przeznaczony  
jest do pracy w podci&nieniu +N1; w warunkach suchych lub mokrych.

ICS25 Kolano 45°
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 82 82 82 82 82 92
B 117 117 127 127 132 137
waga [kg] 0.93 1.11 1.37 1.54 1.81 2.15
EAN 4037494165485 4037494165492 4037494165508 4037494165515 4037494165522 4037494165539
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 18 18 18 9 9 9
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin.
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Kolana

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
199 208 232 258 430 441 452 474 496
243 252 276 302 468 479 490 512 534
150 150 200 200 250 250 250 250 250
3.86 5.12 6.74 8.18 11.36 12.78 14.94 19.50 24.90

4037494407776 4037494177204 4037494177228 4037494177242 4037494177259 4037494177266 4037494177273 4037494177297 4037494177303
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
199 208 232 258 430 441 452 474 496
243 252 276 302 468 479 490 512 534
150 150 200 200 250 250 250 250 250
3.86 5.12 6.74 8.18 11.36 12.78 14.94 19.50 24.90

4037494901441 4037494901458 4037494901465 4037494901472 4037494901489 4037494901496 4037494901502 4037494901526 4037494901533
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
199 208 232 258 349 373 398 447 496
243 252 276 302 387 411 436 485 534
120 120 120 120 150 150 150 150 150
3.48 4.61 6.07 7.36 10.33 11.61 13.60 18.00 22.98

4037494495636 4037494163405 4037494163412 4037494163429 4037494163436 4037494163443 4037494163450 4037494163474 4037494163481
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
97 102 123 123 152 162 172 192 212
142 147 159 179 196 206 216 236 256
2.53 2.82 3.83 4.42 5.00 7.88 9.13 11.87 14.92

4037494495452 4037494165546 4037494165553 4037494165560 4037494165577 4037494165584 4037494165591 4037494165614 4037494165621
1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Kolana

ICS 25 #80 - #700 – Przekoszenia

ICS25 Kolano 30°
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 57 57 57 57 82 82
B 102 102 107 112 117 117
waga [kg] 0.74 0.88 1.08 1.22 1.81 1.98
EAN 4037494165782 4037494165799 4037494165805 4037494165812 4037494165829 4037494165836
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 20 20 20 12 12 12
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin.

ICS25 Kolano 15°
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 57 57 57 57 57 57
B 92 92 102 102 102 102
waga [kg] 0.74 0.88 1.08 1.22 1.43 1.57
EAN 4037494165638 4037494165645 4037494165652 4037494165669 4037494165676 4037494165683
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 20 20 20 12 12 12
Zastosowanie: Kolano s$u(y do zmiany kierunku przep$ywu spalin.

Przekoszenie kolanami 2 x 15° 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 293 293 313 313 313 313
B 39 39 41 41 41 41
cena [PLN]

Przekoszenie kolanami 2 x 30° 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 297 297 306 315 371 371
B 80 80 82 85 100 100
cena [PLN]

Przekoszenie kolanami 2 x 45° 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 340 340 357 357 365 391
B 141 141 148 148 151 162
cena [PLN]
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Kolana

ICS 25 #80 - #700 – Przekoszenia

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
82 82 82 123 122 127 132 147 162
127 127 132 159 166 171 176 191 206
2.25 2.42 2.84 4.42 5.00 6.72 7.63 9.83 11.98

4037494495360 4037494165843 4037494165850 4037494165867 4037494165874 4037494165881 4037494165898 4037494165911 4037494165928
1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
57 57 57 67 87 92 97 107 119
102 102 102 112 131 136 141 151 163
1.78 1.91 2.25 2.87 3.25 5.55 6.13 7.54 9.41

4037494495278 4037494165690 4037494165706 4037494165713 4037494165720 4037494165737 4037494165744 4037494165768 4037494165775
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
6 6 6 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
313 313 313 352 429 448 468 507 552
41 41 41 46 56 59 62 67 73

230 250 300 350 400 450 500 600 700
390 390 399 526 537 556 575 631 687
105 105 107 141 144 149 154 169 184

230 250 300 350 400 450 500 600 700
408 425 481 516 594 628 662 731 799
169 176 199 214 246 260 274 303 331
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Przekoszenia +odsadzki;

Przekoszenie kolanami 2 x 85° 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 380 376 402 443 437 450
B 349 345 369 406 400 412

Przekoszenie kolanami 2 x 90° 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 296 315 345 366 410 420
B 296 315 345 366 410 420

Zestaw tr%jnik 45° oraz kolano 45° 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 304 327 404 404 405 455
B 334 354 449 448 456 515

Przekoszenie kolanami 2 x 15° z przed!u"eniem 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 1216 1216 1236 1236 1236 1236
B 286 286 288 288 288 288
A 733 733 753 753 753 753
B 157 157 159 159 159 159
A 491 491 511 511 511 511
B 92 92 94 94 94 94
A 443 443 463 463 463 463
B 79 79 81 81 81 81
cena [PLN]

Przekoszenie Kolanami 2x 30° 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 1124 1124 1133 1142 1198 1198
B 558 558 560 563 578 578
A 691 691 700 709 765 765
B 308 308 310 313 328 328
A 475 475 484 493 549 549
B 183 183 185 188 203 203
A 431 431 440 449 505 505
B 158 158 160 163 178 178
cena [PLN]

Przekoszenie Kolanami 2 x 45° z przed!u"eniem 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 1015 1015 1032 1032 1040 1066
B 816 816 823 823 826 837
A 662 662 679 679 687 713
B 463 463 470 470 473 484
A 485 485 502 502 510 536
B 286 286 293 293 296 307
A 450 450 467 467 475 501
B 251 251 258 258 261 272
cena [PLN]
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Przekoszenia +odsadzki;

230 250 300 350 400 450 500 600 700
480 500 552 609 976 1000 1024 1072 1120
440 458 506 558 894 916 938 982 1026

230 250 300 350 400 450 500 600 700
452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
452 468 518 572 936 958 980 1024 1082

230 250 300 350 400 450 500 600 700
473 496 567 624 725 785 844 963 1068
513 541 595 668 773 833 892 1016 1121

230 250 300 350 400 450 500 600 700
1236 1236 1236 1275 1352 1371 1391 1430 1475
288 288 288 293 303 306 309 314 320
753 753 753 792 869 888 908 947 992
159 159 159 164 174 177 180 185 191
511 511 511 550 627 646 666 705 750
94 94 94 99 109 112 115 120 126
463 463 463 502 579 598 618 657 702
81 81 81 86 96 99 102 107 113

230 250 300 350 400 450 500 600 700
1217 1217 1226 1353 1364 1383 1402 1458 1514
583 583 585 619 622 627 632 647 662
784 784 793 920 931 950 969 1025 1081
333 333 335 369 372 377 382 397 412
568 568 577 704 715 734 753 809 865
208 208 210 244 247 252 257 272 287
524 524 533 660 671 690 709 765 821
183 183 185 219 222 227 232 247 262

230 250 300 350 400 450 500 600 700
1083 1100 1156 1191 1269 1303 1337 1406 1474
844 851 874 889 921 935 949 978 1006
730 747 803 838 916 950 984 1053 1121
491 498 521 536 568 582 596 625 653
553 570 626 661 739 773 807 876 944
314 321 344 359 391 405 419 448 476
518 535 591 626 704 738 772 841 909
279 286 309 324 356 370 384 413 441
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Przekoszenia

ICS 25 #80 - #700 – Tr!jniki spalin

Przekoszenie kolanami 2 x 85° z przed!u"eniem
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 463 459 485 526 520 533
B 1300 1296 1320 1357 1351 1363
A 420 416 442 483 477 490
B 802 798 822 859 853 865
A 398 394 420 461 455 468
B 553 549 573 610 604 616
A 393 389 415 456 450 463
B 503 499 523 560 554 566
cena [PLN]

Przekoszenie kolanami 2 x 90° z przed!u"eniem
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
A 296 315 345 366 410 420
B 1251 1270 1300 1321 1365 1375
A 296 315 345 366 410 420
B 751 770 800 821 865 875
A 296 315 345 366 410 420
B 501 520 550 571 615 625
A 296 315 345 366 410 420
B 451 470 500 521 565 575
cena [PLN]

ICS25 Tr%jnik spalin 90°
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 288 288 455 455 455 455
B 126 126 209 209 209 209
C 105 115 130 140 155 165
waga [kg] 1.63 1.95 3.42 3.88 4.57 5.04
EAN 4037494166000 4037494166017 4037494166024 4037494166031 4037494166048 4037494166055
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 18 18 16 12 9 9
Zastosowanie: Tr!jnik spalin s$u(y do po$%czenia czopucha z kominem pionowym.

ICS25 Tr%jnik spalin 90° kr%tki
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 279 279 306 326 355 375
B 110 110 132 142 156 166
C 96 106 130 140 155 165
waga [kg] 1.58 1.89 2.30 2.78 3.56 4.15
EAN 4037494908372 4037494908389 4037494908396 4037494908402 4037494908419 4037494908426
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy 16 12 9 9
Zastosowanie: Tr!jnik spalin s$u(y do po$%czenia czopucha z kominem pionowym.
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Przekoszenia

ICS 25 #80 - #700 – Tr!jniki spalin

230 250 300 350 400 450 500 600 700
563 583 635 692 1059 1083 1107 1155 1203
1391 1409 1457 1509 1845 1867 1889 1933 1977
520 540 592 649 1016 1040 1064 1112 1160
893 911 959 1011 1347 1369 1391 1435 1479
498 518 570 627 994 1018 1042 1090 1138
644 662 710 762 1098 1120 1142 1186 1230
493 513 565 622 989 1013 1037 1085 1133
594 612 660 712 1048 1070 1092 1136 1180

230 250 300 350 400 450 500 600 700
452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
1407 1423 1473 1527 1891 1913 1935 1979 2037
452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
907 923 973 1027 1391 1413 1435 1479 1537
452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
657 673 723 777 1141 1163 1185 1229 1287
452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
607 623 673 727 1091 1113 1135 1179 1237

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
455 455 480 530 605 655 705 805 905
209 209 222 247 285 310 335 385 435
180 190 205 240 280 305 330 380 430
6.04 6.56 7.90 10.39 13.36 15.51 18.70 23.50 31.44

4037494494639 4037494166062 4037494166079 4037494166086 4037494166093 4037494166109 4037494166116 4037494166130 4037494166147
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
6 6 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250
280 300
407 427
181 191
180 190
5.40 6.15

4037494908433 4037494908440
1 1
6 6
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Tr!jniki spalin

ICS25 Tr%jnik spalin 85°
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 288 288 455 455 455 455
B 126 126 240 240 240 240
C 111 122 138 149 165 176
waga [kg] 1.63 1.95 3.42 3.88 4.57 5.04
EAN 4037494167342 4037494167359 4037494167366 4037494167373 4037494167380 4037494167397
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie 18 18 16 12 9 9
Zastosowanie: Tr!jnik spalin s$u(y do po$%czenia czopucha z kominem pionowym.

ICS25 Tr%jnik spalin 45°
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 330 355 455 455 455 530
B 218 246 328 329 322 378
C 197 230 328 328 325 376
waga [kg] 1.85 2.47 4.11 4.63 5.37 6.80
EAN 4037494166154 4037494166161 4037494166178 4037494166185 4037494166192 4037494166208
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik spalin s$u(y do po$%czenia czopucha z kominem pionowym.

ICS25 Tr%jnik 90° z rewizj# szczeln# (T200, P1) 
wew. " [mm] 130 150 180 200
zew. " [mm] 180 200 230 250
A 455 455 455 455
B 206 206 206 206
C 130 140 155 165
!D 130 150 150 150
waga [kg] 3.83 4.34 5.12 5.64
EAN 4037494172551 4037494172568 4037494172575 4037494172582
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik z wyczystk% szczeln% umo(liwia po$%czenie funkcji tr!jnika spalin z tr!jnikiem wyczystki  
w sytuacji, gdy brak miejsca ogranicza mo(liwo&' zastosowania tych element!w oddzielnie.  
Przeznaczony do pracy w nadci&nieniu.

ICS25 Tr%jnik 90° z rewizj# podci•n. (T450, N1)
wew. " [mm] 130 150 180 200
zew. " [mm] 180 200 230 250
A 455 455 455 455
B 206 206 206 206
C 130 140 155 165
!D 130 150 150 150
waga [kg] 3.83 4.34 5.12 5.64
EAN 4037494901151 4037494901168 4037494901175 4037494901182
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik z wyczystk% szczeln% umo(liwia po$%czenie funkcji tr!jnika spalin z tr!jnikiem wyczystki  
w sytuacji, gdy brak miejsca ogranicza mo(liwo&' zastosowania tych element!w oddzielnie.  
Przeznaczony do pracy w podci&nieniu.
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Tr!jniki spalin

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
455 455 480 530 605 655 705 805 905
240 235 246 270 304 332 359 414 469
215 220 234 260 305 330 355 415 470
6.04 6.56 7.90 10.39 12.81 15.77 19.01 23.94 32.02

4037494494721 4037494167403 4037494167410 4037494167427 4037494167434 4037494167441 4037494167458 4037494167472 4037494167489
1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 4 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
530 560 623 697 815 885 955 1100 1245
393 413 472 530 615 675 735 855 980
390 410 469 530 615 675 735 855 955
7.79 8.61 11.53 14.78 19.52 21.49 26.09 36.86 48.94

4037494494783 4037494166215 4037494166222 4037494166239 4037494166246 4037494166253 4037494166260 4037494166284 4037494166291
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300
280 300 350
455 455 485
206 206 228
180 190 215
150 150 200
6.40 7.34 7.90

4037494900673 4037494172599 4037494172605
1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300
280 300 350
455 455 485
206 206 228
180 190 215
150 150 200
6.40 7.34 7.90

4037494901199 4037494901205 4037494901212
1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Tr!jniki spalin

ICS25 Tr%jnik 90° z otworem rewizyjnym p!askim
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A nie dotyczy nie dotyczy 455 455 455 455
B nie dotyczy nie dotyczy 205 205 205 205
C nie dotyczy nie dotyczy 130 140 155 165
waga [kg] nie dotyczy nie dotyczy 3.40 3.83 4.89 5.40
EAN nie dotyczy nie dotyczy4037494403433 4037494403440 4037494403457 4037494403464
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik z wyczystk% p$ask% umo(liwia po$%czenie funkcji tr!jnika spalin z tr!jnikiem wyczystki 
w sytuacji, gdy brak miejsca ogranicza mo(liwo&' zastosowania tych element!w oddzielnie.  
Przeznaczony do pracy w podci&nieniu.

ICS25 Tr%jnik 90° z rewizj# prostok#t. (T450, N1) 
wew. " [mm] 150 180 200
zew. " [mm] 200 230 250
A 455 455 455
B 250 250 250
C 140 155 165
waga [kg] 4.29 5.48 6.31
EAN 4037494419984 4037494418772 4037494418789
Ilo&' w kartonie 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik z wyczystk% szczeln% umo(liwia po$%czenie funkcji tr!jnika spalin z tr!jnikiem wyczystki  
w sytuacji, gdy brak miejsca ogranicza mo(liwo&' zastosowania tych element!w oddzielnie.  
Przeznaczony do pracy w podci&nieniu.

Tr%jnik  90° redukcyjny 90°
wew. " [mm] 200
zew. " [mm] 250
A 205
B 325
C 180
waga [kg]
EAN nie dotyczy
Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik redukcyjny umo(liwia pod$%czenie rury izolowanej mniejszej &rednicy,  
np. w uk$adach kaskadowych kot$!w.

ICS25 Tr%jnik spalin 90° do pod!#cz. PPL 60
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 285 285 285 285 285 285
B 125 125 125 125 125 125
C 110 120 135 145 160 170
waga [kg] 1.85 1.91 2.07 2.32 2.65 2.90
EAN 4037494900680 4037494498217 4037494498224 4037494498231 4037494498248 4037494498255
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik ten umo(liwia pod$%czenie kot$a z zamkni)t% komor% spalania rur% jedno&cienn%  
Schiedel Prima Plus DN60 mm.
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Tr!jniki spalin

230 250 300
280 300 350
455 455 485
205 205 220
180 190 215
6.42 7.33 9.34

4037494908242 4037494403471 4037494403488
1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

250
300
230
325
180

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

230 250 300 350
280 300 350 400
285 285 285 285
125 125 125 125
185 195 220 245
3.22 3.51 4.12 4.69

4037494498262 4037494498279 4037494498286 4037494498293
1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Tr!jniki spalin, wyczystki

ICS25 Tr%jnik spalin 90° do pod!#czenia PPL 80
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 285 285 285 285 285 285
B 125 125 125 125 125 125
C 105 115 130 140 155 165
waga [kg] 1.85 1.91 2.07 2.31 2.65 2.90
EAN 4037494499962 4037494498316 4037494498323 4037494498330 4037494498347 4037494498354
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Tr!jnik ten umo(liwia pod$%czenie kot$a z zamkni)t% komor% spalania rur% jedno&cienn% 
Schiedel Prima Plus DN80 mm.

ICS25 Wyczystka okr#g!a szczelna – d!uga wersja (T200 P1)
wew. " [mm] 150 180 200
zew. " [mm] 200 230 250
A 455 455 455
B 205 205 205
!D 150 150 200
waga [kg] 3.29 3.68 4.71
EAN 4037494165218 4037494165225 4037494165232
Ilo&' w kartonie 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Wyczystka okr%g$a wykorzystywana jest w instalacjach kominowych pracuj%cych w nadci&nieniu.

ICS25 Wyczystka okr#g!a, podci•nienie - d!uga wersja (T450 N1)
wew. " [mm] 150 180 200
zew. " [mm] 200 230 250
A 455 455 455
B 205 205 205
C 150 150 200
waga [kg] 3.29 3.68 4.71
EAN 4037494435212 4037494435229 4037494435236
Ilo&' w kartonie 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Wyczystka okr%g$a wykorzystywana jest w instalacjach kominowych pracuj%cych w podci&nieniu.

ICS25 Wyczystka okr#g!a szczelna, nadci•nienie - kr%tka wersja (T200 P1)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 288 288 288 305 305 405
B 121 121 121 130 130 180
!D 80 100 130 150 150 200
waga [kg] 1.97 2.27 1.76 2.21 2.46 4.19
EAN 4037494165188 4037494165195 4037494905166 4037494905173 4037494905180 4037494905197
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Wyczystka okr%g$a wykorzystywana jest w instalacjach kominowych pracuj%cych w nadci&nieniu.
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Tr!jniki spalin, wyczystki

230 250 300 350
280 300 350 400
285 285 285 285
125 125 125 125
180 190 215 240
3.22 3.51 4.12 4.69

4037494498361 4037494498378 4037494498385 4037494498392
1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
455 455 455 535 705 705 705 705 705
205 205 205 253 330 330 330 330 330
200 250 300 300 300 300 300 300 300
5.15 6.88 7.73 9.16 11.33 12.36 13.40 15.48 17.60

4037494494547 4037494165249 4037494905210 4037494165263 4037494165270 4037494165287 4037494165294 4037494165317 4037494165324
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
455 455 455 535 705 705 705 705 705
205 205 205 253 330 330 330 330 330
200 250 300 300 300 300 300 300 300
5.15 6.88 7.73 9.16 11.33 12.36 13.40 15.48 17.60

4037494435243 4037494435250 4037494905289 4037494435274 4037494435281 4037494435298 4037494435304 4037494435328 4037494435335
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230
280
405
180
200
4.58

4037494905203
1

nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Wyczystki, za&lepki

ICS25 Wyczystka okr#g!a, podci•nienie – kr%tka wersja (T450 N1)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 288 288 288 305 305 405
B 121 121 121 130 130 180
C 80 100 130 150 150 200
waga [kg] 1.97 2.27 1.76 2.21 2.46 4.19
EAN 4037494435182 4037494435199 4037494905234 4037494905241 4037494905258 4037494905265
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Wyczystka okr%g$a wykorzystywana jest w instalacjach kominowych pracuj%cych w podci&nieniu +N1;.

Wyczystka (suche spaliny) (T450 N1 D)
wew. " [mm] 130 150 180 200
zew. " [mm] 180 200 230 250
A 292 292 292 292
B 114 114 143 143
C 173 173 173 173
waga [kg] 2.55 2.83 2.90 3.43
EAN nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Wyczystka prostok%tna wykorzystywana jest w instalacjach kominowych pracuj%cych  
w podci&nieniu +N1;. Skrzynka wyczystki jest izolowana.

ICS25 Wyczystka prostok#tna (mokre spaliny) (T450 N1 W) z wk!adk# uszczelniaj#c#
wew. " [mm] 130 150 180 200
zew. " [mm] 180 200 230 250
A 455 455 455 455
waga [kg] 4.75 5.00 5.50 5.81
EAN 4037494900826 4037494900833 4037494900840 4037494900857
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Wyczystka prostok%tna wykorzystywana jest w instalacjach kominowych pracuj%cych  
w podci&nieniu +N1;. Skrzynka wyczystki jest izolowana i ma dodatkow% wk$adk) uszczelniaj%c%.

ICS25 Odskraplacz bez podpory
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 95 95 95 95 95 95
waga [kg] 1.01 1.36 1.70 1.94 2.33 2.61
EAN 4037494166451 4037494166468 4037494166475 4037494166482 4037494166499 4037494166505
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element stosowany jako najni(szy w pionowym kominie, s$u(y do odprowadzenia kondensatu.  
Mo(e by' stosowany jako odpinany kr!ciec rewizyjny. Zastosowanie zar!wno do pracy w nadci&nieniu +P1;,  
jak i podci&nieniu +N1; do spalin mokrych i suchych.

ICS25 Za•lepka tr%jnika spalin (izolowana) 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 95 95 95 95 95 95
waga [kg] 0.06 0.07 0.10 0.10 0.11 0.12
EAN 4037494166307 4037494166314 4037494166321 4037494166338 4037494166345 4037494166352
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element stosowany $%cznie z tr!jnikami w instalacjach kominowych pracuj%cych w podci&nieniu.  
Zapewnia dost)p do komina w celu czyszczenia.
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Wyczystki, za&lepki

230
280
405
180
200
4.58

4037494905272
1

nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
411 411 411 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
202 202 202 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
292 292 292 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
5.36 5.60 7.07 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
455 455 455 455 455 455 455 455 455
6.38 6.74 7.59 8.48 9.21 9.84 10.39 11.84 13.12

4037494900925 4037494900932 4037494900949 4037494902349 4037494909447 4037494909454 4037494909461 4037494909485 4037494909492
1 1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
95 95 95 95 95 95 95 95 95

3.10 3.36 4.09 4.70 5.09 5.24 5.58 6.52 8.23
4037494496404 4037494166512 4037494166529 4037494166536 4037494166543 4037494166550 4037494166567 4037494166581 4037494166598

1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
95 95 95 95 95 95 95 95 95

0.14 0.15 0.18 0.20 0.23 4.42 5.04 6.52 8.23
4037494496671 4037494166369 4037494166376 4037494166383 4037494166390 4037494166406 4037494166413 4037494166437 4037494166444

1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– Elementy pocz%tkowe komina

ICS 25 #80 - #700 
– Elementy konstrukcyjne - konsole

ISC25 Regulator ci#gu  z adapterem
wew. " [mm] 130 150 180 200
zew. " [mm] 180 200 230 250
waga [kg] 0.71 0.81 0.95 1.04
EAN 4037494901540 4037494901557 4037494901564 4037494901571
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Regulator instalowany jest do tr!jnik!w spalin 90° w celu regulowania ci%gu kominowego.

ICS25 Podstawa fundamentowa z odskraplaczem
wew. " mm 80 100 130 150 180 200
zewn. " mm 130 150 180 200 230 250
A 1045 1045 1045 1045 1045 1045
B 160 160 160 160 160 160
!D 176 196 226 246 276 296
waga [kg] 2.41 2.71 3.05 3.44 4.07 4.51
EAN 4037494496442 4037494496459 4037494159415 4037494159422 4037494159439 4037494159446
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element pocz%tkowy instalowany na fundamencie. Dostarczany $%cznie z odskraplaczem oraz rur%  
odprowadzaj%c% kondensat. Wysoko&' podstawy nale(y na budowie skr!ci' tak, (eby uzyska' na odpowiedniej  
wysoko&ci tr!jnik spalin.

ICS25 Element bazowy z odskraplaczem bocznym
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 270 300 320 350 350 370
B 270 300 320 350 350 370
waga [kg] 0.53 1.55 3.19 3.34 4.35 4.86
EAN nie dotyczy 4037494900697 4037494417461 4037494417478 4037494417485 4037494417492
Ilo&' w kartonie nie dotyczy 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element pocz%tkowy instalowany jako wisz%cy na konsoli &ciennej lub stoj%cy 
na fundamencie<cokole. Dostarczany $%cznie z odskraplaczem  =” z odprowadzeniem poziomym.

ICS25 Element bazowy z odskraplaczem
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
H 97 97 97 97 97 97
A 185 205 235 255 275 285
B 250 270 300 320 350 353
C 80 90 105 115 130 140
waga [kg] 2.05 2.57 3.19 3.64 4.35 4.86
EAN 4037494917800 4037494917817 4037494917824 4037494917831 4037494917848 4037494163849
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element pocz%tkowy instalowany jako wisz%cy na konsoli &ciennej. Dostarczany $%cznie  
z odskraplaczem =” z odprowadzeniem pionowym. Mo(e by' stosowany r!wnie( z podpor% teleskopow%.
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– Elementy pocz%tkowe komina

ICS 25 #80 - #700 
– Elementy konstrukcyjne - konsole

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
1.19 1.28 1.51 1.77 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

4037494901588 4037494901595 4037494901601 4037494901618nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
1 1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350
280 300 350 400
1045 1045 1045 1045
160 160 160 160
326 346 401 419
7.38 5.69 7.01 8.44

4037494496503 4037494159453 4037494496527 4037494496534
1 1 1 nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
400 420 475 500 550 600 650 750 850
400 420 475 500 550 600 650 750 850
5.73 6.26 7.79 9.35 10.57 11.94 13.49 17.23 19.47

4037494417508 4037494417515 4037494417522 4037494417539 4037494908259 4037494908266 4037494908273 4037494908297 4037494908303
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
97 97 97 97 97 97 97 97 97
315 335 385 435 485 535 585 685 785
383 403 453 503 553 603 653 753 853
155 165 190 215 240 265 290 340 390
5.73 6.26 7.79 9.35 10.75 10.84 12.58 16.44 20.79

4037494494271 4037494163856 4037494163863 4037494163870 4037494163887 4037494163894 4037494163900 4037494163924 4037494163931
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– Elementy konstrukcyjne - konsole

ICS25 Podpora po•rednia
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
H1 155 155 155 155 155 155
H2 97 97 97 97 97 97
A 185 205 235 255 275 285
B 250 270 300 320 350 353
C 80 90 105 115 130 140
waga [kg] 1.75 2.02 2.43 2.70 3.12 3.40
EAN 4037494917855 4037494917862 4037494917879 4037494917886 4037494917893 4037494164181
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element konstrukcyjny po&redni instalowany jako wisz%cy na konsoli &ciennej lub podporze 
teleskopowej.

ICS Podpora teleskopowa pod!ogowa elemenu bazowego
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 182 202 232 252 272 279
B 250 270 300 320 350 347
H 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500
waga [kg] 5.71 6.20 6.93 7.42 8.15 8.64
EAN 4037494162699 4037494162705 4037494162729 4037494162736 4037494162743 4037494162750
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Element instalowany jako pod$ogowe wsparcie dla elementu bazowego lub podpory po&redniej.

ICS Konsola sto"kowa elementu bazowego
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 220 240 270 290 310 315
B 470 470 470 470 470 470
waga [kg] 2.20 2.39 2.85 3.14 3.32 3.54
EAN 4037494163962 4037494163979 4037494163993 4037494164006 4037494164013 4037494164020
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Konsola instalowana jako wsparcie &cienne dla elementu bazowego lub podpory po&redniej.

Konsola •cienna T 325
Type 325 475 570 620
A 325 475 570 620
B 242 242 330 330
C  --  -- 100 100
X  --  -- 193 193
Y  --  -- 139 189
Z  --  -- 91 91
waga [kg] 1.24 1.54 2.23 2.31
EAN 4037494811924 4037494811931 4037494811948 4037494190098
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Konsola instalowana jako wsparcie &cienne dla elementu bazowego 
lub podpory po&redniej.
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– Elementy konstrukcyjne - konsole

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
155 155 155 155 155 155 155 155 155
97 97 97 97 97 97 97 97 97
315 335 385 435 485 535 585 685 785
383 403 453 503 553 603 653 753 853
155 165 190 215 240 265 290 340 390
3.84 4.12 4.93 6.10 7.35 8.51 9.61 11.97 14.52

4037494494363 4037494164198 4037494164204 4037494164211 4037494164228 4037494164235 4037494164242 4037494164266 4037494164273
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
309 329 379 429 479 529 579 679 779
377 397 447 497 547 597 647 747 847

300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500 300-500
9.20 9.86 11.21 12.42 26.73 29.16 31.52 36.33 41.16

4037494435724 4037494162767 4037494162774 4037494162781 4037494162798 4037494162804 4037494162811 4037494162835 4037494162842
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
345 365 415 465 515 565 615 715 815
470 470 470 670 670 670 870 870 870
3.61 3.72 4.00 5.40 7.58 8.20 11.20 19.14 21.48

4037494908310 4037494164037 4037494164044 4037494164051 4037494164068 4037494164075 4037494164082 4037494164105 4037494164129
1 1 1 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

720 820 1004 1120 1304 1504
720 820 1004 1120 1304 1504
330 380 380 430 450 770
100 70 70 70 70 70
193 243 243 293 280 600
289 390 389 364 428 398
91 91 91 91 120 120

2.46 2.76 3.26 3.74 4.22 5.64
4037494811955 4037494811962 4037494811973 4037494811986 4037494811993 4037494812006

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– Elementy konstrukcyjne - konsole

ICS 25 #80 - #700 
– P$yty stropowe +nieizolowane;

ICS25 Adapter - przed!u"enie (ceg!a – ICS 25)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
H 97 97 97 97 97 97
A 250 270 300 320 350 370
"D +ext.; 78 98 128 148 178 198
waga [kg] 2.36 2.77 3.38 3.79 4.40 4.82
EAN 4037494164426 4037494164433 4037494164440 4037494164457 4037494164464 4037494164471

Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Adapter instalowany jest na tradycyjnych kominach z ceg$y lub systemowych kominach ceramicznych.  
S$u(y jako przed$u(enie komina ceramicznego kominem stalowym Schiedel ICS25. W g!rnej cz)&ci posiada gniazdo  
do mocowania komina izolowanego Schiedel ICS25.

ICS25 Kolano 85° LAS z zasysaniem powietrza
wew. " [mm] 80 100 130
zew. " [mm] 130 150 180
A 340 340 340
B 164 164 164
C 207 207 207
E x D 220 x 250 240 x 270 240 x 270
waga [kg] 2.03 2.39 3.00
EAN 4037494163948 4037494163955 4037494426463

Ilo&' w kartonie 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Kolano instalowane jako element wisz%cy na konsoli &ciennej. S$u(y do pod$%czenia kot$a  
kondensacyjnego do komina izolowanego. Zasysanie powietrza nast)puje od spodu kolana. Uwaga na &rednice  
zewn)trzne komin!w koncentrycznych>

P!yta stropowa wentylowana (strop palny - gaz i olej) 
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 380
waga [kg] 1.99
EAN 5035944537270

Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy

Zastosowanie: P$yta stropowa stosowana jest  
jako element wspieraj%cy konstrukcj) izolowanego 
komina Schiedel ICS25 w $atwopalnym stropie. 
Zapewnia zgodn% z przepisami odleg$o&' 5 cm od 
element!w $atwopalnych. P$yta stropowa wsp!$pra-
cuje z p$yt% przeciwpo(arow% +patrz poni(ej;.  
Przeznaczenie tej kombinacji ograniczone  
jest do spalin z kot$!w gazowych i olejowych.
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– Elementy konstrukcyjne - konsole

ICS 25 #80 - #700 
– P$yty stropowe +nieizolowane;

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
97 97 97 97 97 97 97 97 97
400 420 475 525 575 625 675 775 875
228 248 298 348 398 448 498 598 698
5.47 5.87 6.98 8.07 9.11

4037494496367 4037494164488 4037494164495 4037494164501 4037494164518 4037494164525 4037494164532 4037494164556 4037494164563

1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250
150 180 200 230 250 280 300
400 430 450 480 500 530 550
2.18 2.47 2.66 2.94 4.38 3.45 3.66

5035944537287 5035944537294 5035944537300 5035944537317 5035944537324 5035944537331 5035944537348

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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P!yta stropowa wentylowana (strop palny – paliwa sta!e) 
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 380
waga [kg] 3.69
EAN 4037494744420
Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy

P!yta przeciwpo"arowa wentylowana (strop palny – paliwa sta!e)
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 380
waga [kg] 3.51
EAN 4037494745014
Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy

P!yta stropowa (strop niepalny – wszystkie paliwa) 
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 300
B 230
waga [kg] 1.48
EAN 5035944537188
Ilo&' w kartonie 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy

P!yta przeciwpo"arowa (strop niepalny – wszystkie paliwa) 
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 300
B 230
waga [kg]
EAN 5035944154330
Ilo&' w kartonie 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy

P!yta przeciwpo"arowa wentylowana (strop palny - gaz i olej)
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 380
waga [kg]
EAN 4037494771815
Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy

Zastosowanie: P$yta przeciwpo(arowa stosowana 
jest w komplecie z p$yt% stropow% +patrz powy(ej;. 
Zapewnia $atwopalnym stropom w$a&ciw% wenty-
lacj), a w komplecie z p$yt% stropow% odpowiedni 
dystans od $atwopalnych element!w stropu.  
Przeznaczenie tej kombinacji ograniczone  
jest do spalin z kot$!w gazowych i olejowych.

�À

SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– P$yty stropowe +nieizolowane;

Zastosowanie: P$yta stropowa stosowana jest jako element 
wspieraj%cy konstrukcj) izolowanego komina Schiedel ICS25 
w $atwopalnym stropie. Zapewnia zgodn% z przepisami 
odleg$o&' 5 cm od element!w $atwopalnych. P$yta stropowa 
wsp!$pracuje z p$yt% przeciwpo(arow% +patrz  
poni(ej;. Kompletny zestaw mo(e wsp!$pracowa'  
z instalacj% na paliwo sta$e.

Zastosowanie: P$yta przeciwpo(arowa stosowana jest  
w komplecie z p$yt% stropow% +patrz powy(ej;.  
Zapewnia $atwopalnym stropom w$a&ciw% wentylacj),  
a w komplecie z p$yt% stropow% odpowiedni  
dystans +5 cm; od $atwopalnych element!w stropu.  
Kompletny zestaw mo(e wsp!$pracowa' z instalacj%  
na paliwo sta$e.

Zastosowanie: P$yta stropowa stosowana jest jako element 
wspieraj%cy konstrukcj) izolowanego komina Schiedel ICS25 
w niepalnym stropie. P$yta stropowa wsp!$pracuje  
z p$yt% przeciwpo(arow% +patrz poni(ej;. Kompletny zestaw 
mo(e wsp!$pracowa' z instalacj% na wszystkie paliwa.

Zastosowanie: P$yta przeciwpo(arowa stosowana jest  
w komplecie z p$yt% stropow% +patrz powy(ej;. Kompletny 
zestaw mo(e wsp!$pracowa' z instalacj% na wszystkie paliwa.
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100 130 150 180 200 230 250
150 180 200 230 250 280 300
400 430 450 480 500 530 550
4.00 4.48 4.81 5.27 5.59 6.10 6.44

4037494742778 4037494742785 4037494742792 4037494742808 4037494742815 4037494745090 4037494742822
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250
150 180 200 230 250 280 300
400 430 450 480 500 530 550
3.80 4.25 4.56 5.00 5.30 5.78 6.10

4037494742563 4037494742570 4037494742587 4037494742594 4037494742600 4037494745045 4037494742617
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250
150 180 200 230 250 280 300
300 330 350 380 400 430 450
250 280 300 330 350 380 400
1.42 1.62 1.76 1.97 2.11 2.33 2.49

5035944156907 5035944156921 5035944156938 5035944156945 5035944156952 5035944156969 5035944156976
1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250 300
150 180 200 230 250 280 300 350
300 330 350 380 400 430 450 500
250 280 300 330 350 380 400 450
1.00 1.11 1.17 1.25 1.90 1.88 nie dotyczy

5035944154354 5035944154385 5035944154392 5035944154408 5035944154415 5035944154422 5035944154439nie dotyczy
1 1 1 1 1 1 1 nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250
150 180 200 230 250 280 300
400 430 450 480 500 530 550

4037494771822 4037494771839 4037494771846 4037494771853 4037494771860 4037494771877 4037494771884
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– P$yty stropowe +nieizolowane;
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– P$yty stropowe +nieizolowane;

P!yta dachowa 2-cz!onowa 0°-30° 
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 630
B 325
C 247.5
D 135
waga [kg] 1.00
EAN 4037494155516
Ilo&' w kartonie 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy

P!yta dachowa 2-cz!onowa 30°-45° 
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 630
B 343
C 247.5
D 135
waga [kg] 1.00
EAN 4037494155608
Ilo&' w kartonie 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy

P!yta dachowa 2-cz!onowa 0°-30° wentylowana
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 430
B 225
C 147.5
D 135
waga [kg] nie dotyczy
EAN 4037494179109
Ilo&' w kartonie 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy

P!yta dachowa 2-cz!onowa 30°-45° wentylowana
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
A 430
B 243
C 147.5
D 135
waga [kg] nie dotyczy
EAN 4037494179192
Ilo&' w kartonie 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy

Zastosowanie: P$yta dachowa uszczelnia przew!d 
spalinowy od spodu po$aci dachowej.

Zastosowanie: P$yta dachowa uszczelnia przew!d 
spalinowy od spodu po$aci dachowej.

Zastosowanie: P$yta dachowa uszczelnia przew!d 
spalinowy od spodu po$aci dachowej. Wentylacja 
ogranicza nadmierne nagrzewanie przestrzeni 
wok!$ komina.

Zastosowanie: P$yta dachowa uszczelnia przew!d 
spalinowy od spodu po$aci dachowej. 
Wentylacja ogranicza nadmierne nagrzewanie 
przestrzeni wok!$ komina.
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 
– P$yty stropowe +nieizolowane;

100 130 150 180 200 230 250 300 350
150 180 200 230 250 280 300 350 400
650 680 700 730 750 780 800 850 900
337 354 366 383 395 424 424 453 484

247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5
155 185 205 235 255 285 305 355 405
1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 nie dotyczy 2.00 2.41 2.40

4037494155523 4037494155530 4037494155547 4037494155554 4037494155561 4037494183311 4037494155578 4037494163009 4037494163016
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250 300 350
150 180 200 230 250 280 300 350 400
650 680 700 730 750 780 800 850 900
357 378 392 414 428 449 463 499 534

247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5
155 185 205 235 255 285 305 355 405
1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 nie dotyczy 2.00 2.20 2.40

4037494155615 4037494155622 4037494155639 4037494155646 4037494155653 4037494183328 4037494155660 4037494163023 4037494163030
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250 300 350
150 180 200 230 250 280 300 350
450 480 500 530 550 580 600 650 700
237 254 266 283 295 312 324 353 384

147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5
155 185 205 235 255 285 305 355 405

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4037494179116 4037494179123 4037494179130 4037494179147 4037494179154 4037494183298 4037494179161 4037494179178 4037494179185

1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250 300 350
150 180 200 230 250 280 300 350
450 480 500 530 550 580 600 650 700
257 278 292 314 328 349 363 399 434

147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5
155 185 205 235 255 285 305 355 405

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4037494179208 4037494179215 4037494179222 4037494179239 4037494179246 4037494183304 4037494179253 4037494179260 4037494179277

1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25

Obejma su&towa
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.21 0.25 0.31 0.35 0.41 1.18
EAN 5035944258021 5035944246783 5035944157133 5035944157157 5035944157188 5035944157195
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Obejma su?towa s$u(y do podwieszenia czupucha kominowego do su?tu. Maksymaln% odleg$o&ci%  
mi)dzy uchwytami jest 1,5 mb.

ICS 25 #80 - #700 – Rozety

Rozeta •cienna DW, SW, EW
wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
Rozeta DW ma$a
! A 130
! B 400
X 135
Y 54
waga [kg] 0.69
EAN 4037494156087
Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy

wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
Rozeta DW szeroka
! A nie dotyczy
! B nie dotyczy
X nie dotyczy
Y nie dotyczy
waga [kg] nie dotyczy
EAN nie dotyczy
Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy

wew. " [mm] 80
zew. " [mm] 130
Rozeta SW
! A 80
! B 250
X 85
Y 35
waga [kg] 0.24
EAN 4037494156124
Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy

Zastosowanie: Rozeta &cienna stosowana jest  
w celu estetycznego zabezpieczenia miejsca,  
w kt!rym rura spalinowa przechodzi przez  
&cian) budynku. Szerok% rozet) wykorzystuje 
si) przy przej&ciu przez &cian) $atwopaln%,  
poniewa( nale(y zachowa' wi)kszy odst)p  
mi)dzy rur% spalinow%, a elementami  
$atwopalnymi.

ICS 25 #80 - #700 – Obejmy, uchwyty
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SCHIEDEL ICS 25

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
1.30 1.37 1.57 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

5035944157201 5035944157218 5035944157232nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ICS 25 #80 - #700 – Rozety

100 130 150 180 200 230 250 300
150 180 200 230 250 280 300 350

150 180 200 230 250 280 300 350
420 450 470 500 520 550 570 620
135 135 135 135 135 135 135 135
54 54 54 54 54 54 54 54

0.76 0.43 0.45 0.47 0.49 0.52 0.54 0.59
4037494156094 4037494144336 4037494144343 4037494144350 4037494144367 4037494183274 4037494144374 4037494144381

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250 300
150 180 200 230 250 280 300 350

nie dotyczy 180 200 230 250 280 300 350
nie dotyczy 620 640 670 690 720 740 790
nie dotyczy 220 220 220 220 220 220 220
nie dotyczy 87 87 87 87 87 87 87
nie dotyczy 1.66 1.77 1.94 2.06 2.16 2.36 2.69
nie dotyczy 4037494161937 4037494161944 4037494161951 4037494161968 4037494183267 4037494161975 4037494161982
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

100 130 150 180 200 230 250 300
150 180 200 230 250 280 300 350

100 130 150 180 200 230 250 300
270 300 320 350 370 400 420 470
85 85 85 85 85 85 85 85
35 35 35 35 35 35 35 35

0.26 0.30 0.36 0.42 0.45 0.49 0.52 0.58
4037494156131 4037494279496 4037494279519 4037494279533 4037494279540 4037494279557 4037494279564 4037494279588

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ICS 25 #80 - #700 – Obejmy, uchwyty
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SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Obejmy, uchwyty

 Uchwyt •cienny sta!y 5 cm (ta•ma)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 134 154 184 204 234 254
waga [kg] 0.64 0.74 0.87 0.96 1.09 1.18
EAN 5035944537041 5035944537065 5035944537089 5035944537096 5035944537102 5035944537119
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Uchwyt ten mocuje komin do &ciany w odleg$o&ci 5,0 cm. Przeznaczony jest do przenoszenia 
obci%(e@ poziomych.

Uchwyt •cienny regulowany 75-300 mm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 138 158 188 208 238 258
B 75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300
waga [kg] 1.12 1.28 1.51 1.66 1.89 2.03
EAN 5035944158291 5035944158314 5035944158338 5035944158352 5035944158376 5035944158390
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Uchwyt regulowany zapewnia mocowanie komina do &ciany w zakresie regulowanym od 75  
do 300 mm. Przeznaczony jest do przenoszenia obci%(e@ poziomych.

 Uchwyt •cienny sta!y 5 cm
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 138 158 188 208 238 258
B 116 126 141 151 166 176
"Ci 131.1 151.2 181.1 201.1 231.1 251.1
X 100 120 150 170 200 220
Y 55 55 55 55 55 55
h 36 36 36 36 36 36
waga [kg] 0.44 0.48 0.53 0.58 0.64 0.70
EAN 4037494189986 4037494189993 4037494812013 4037494812020 4037494812037 4037494812044
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Uchwyt ten mocuje komin do &ciany w odleg$o&ci 5,0 cm. Mo(e by' stosowany z konsolami 
w celu zwi)kszenia odleg$o&ci komina od &ciany. Przeznaczony jest do przenoszenia obci%(e@ poziomych.

Konsola uchwytu •ciennego W i L

Zastosowanie: Konsola zapewnia mo(liwo&' przymocowania komina  
do &ciany w wi)kszej odleg$o&ci ni( przy pomocy uchwyt!w.  
Stosowana jest z uchwytem mocuj%cym. 

�ä�÷�ó�Ÿ�"

�´�¯�À

�À

�À�ã�é�ô�ò�ó�à�á�ë�ä
�¶�´�ì�ì�Ÿ�¬�Ÿ�²�¯�¯�ì�ì

�"�Â�è

�"�°�²�÷�±�·

�Ì�·�÷�±�¯

�±�±�­�´

�Á

�À �×

�´�¯ �ç



281

IC
S

SCHIEDEL ICS 25

ICS 25 #80 - #700 – Obejmy, uchwyty

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
284 304 354 404 454 504 554 654 754
1.32 1.40 1.60 1.79 1.99 2.18 2.26 2.58 2.98

5035944556387 5035944537126 4037494162910 4037494162927 4037494162934 4037494162941 4037494162958 4037494162972 4037494162996
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
288 308 358 408 458 508 558 658 758

75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300 75 - 300
2.22 2.28 2.52 2.75 2.99 3.22 3.41 3.70 4.05

5035944158413 5035944158437 4037494900406 4037494900413 4037494900420 4037494900437 4037494900444 4037494900468 4037494900482
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
288 308 358 412 462 512 562 662 762
191 201 225 250 275 300 325 375 425

281.1 301.1 350.4 400.4 450.4 500.5 550.5 650.5 750.4
250 270 320 370 420 470 520 620 720
85 85 125 145 145 145 145 145 145
36 36 60 60 60 60 60 60 60

0.64 0.79 0.85 1.33 1.60 1.96 2.09 3.20 4.00
4037494820216 4037494812051 4037494812068 4037494812075 4037494812082 4037494812099 4037494812105 4037494812129 4037494812143

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Type W1 W2 W3 L1 L2 L3 L4 L4/1
A 130 176 250 300 450 550 750 750
B 36 36 60  --  --  --  --  --
C  --  --  -- 32 32 42 42 48
waga [kg] 0.13 0.17 0.46 0.75 0.95 1.21 1.52 2.87
EAN 4037494812167 4037494812174 4037494812181 4037494812198 4037494812204 4037494812211 4037494812228 4037494812235
Ilo&' 
w kartonie

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ilo&' na 
palecie

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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ICS 25 #80 - #700 – Obejmy, uchwyty

ICS 25 #80 - #700 – Przej&cia dachowe ALU

Obejma krokwiowa ICS
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
"Ci 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 1.00 1.10 1.22 1.25 1.30 1.33
EAN 4037494158418 4037494158425 4037494133187 4037494133194 4037494133200 4037494133217
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Obejma krokwiowa przeznaczona jest do mocowania komina do belek krokwiowych w sytuacji,  
gdy komin przechodzi przez dach.

Obejma odci#gu tr%jstronnego
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
"Ci 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.44 0.47 0.50 0.54 0.58 0.61
EAN 5035944157713 5035944157737 5035944157768 5035944157775 5035944157782 5035944157799
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy �N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y
Zastosowanie: Ten element stosowany jest do umocowania komina, kt!ry ponad dachem jest szczeg!lnie  
zagro(ony nadmiernymi obci%(eniami bocznymi. Mocowanie nale(y wykona' przy pomocy stalowych linek  
odci%gaj%cych zakotwiczonych do obejmy oraz do element!w konstrukcyjnych na dachu.  

Podpora teleskopowa
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 200
B 230
H 785 - 1300
waga [kg] 3.00
EAN 4037494155844
Ilo&' w kartonie nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy
Zastosowanie: S$u(y do podparcia na pod$odze element!w poziomych komina izolowanego przy wsp!$pracy  
z uchwytem &ciennym.

Przej•cie dachowe ALU 5-45° + Os!ona sto"kowa (S/C)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 610 610 610 700 700 700
waga [kg] 1.03 1.25 1.41 1.49 1.69 1.32
EAN nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wykonany jest z plastycznego aluminium. Jego zadaniem jest zapewnia' szczelne 
przej&cie komina przez przestrze@ dachu w zakresie k%ta 5-45°. Dostarczany jest w komplecie z os$on% 
sto(kow% i silikonem uszczelniaj%cym.
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ICS 25 #80 - #700 – Obejmy, uchwyty

ICS 25 #80 - #700 – Przej&cia dachowe ALU

230 250 300
280 300 350
280 300 350
1.37 1.40 1.47

4037494139738 4037494133224 4037494133231
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
280 300 350 400 450 500 550 650 750
0.58 0.68 0.49 0.50 0.50 0.60 0.70 0.90 1.22

4037494435748 5035944157812 4037494163313 4037494163320 4037494163337 4037494163344 4037494163351 4037494163375 4037494163399
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy�N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy�N�I�E���D�O�T�Y�C�Z�Y

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750

200 300
330 520

840 - 1300 840 - 1300
5.00 7.00

4037494155851 4037494155868
nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400
280 300 350 400 450
800 800 860
2.02 2.18 2.75

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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ICS 25 #80 - #700 – Przej&cia dachowe ALU

Przej•cie dachowe ALU 5-30° + os!ona sto"kowa (S/C)
wew. " [mm]
zew. " [mm]
A
waga [kg]
EAN
Ilo&' w kartonie
Ilo&' na palecie
Zastosowanie: Ten element wykonany jest z plastycznego aluminium. Jego zadaniem jest zapewnia' szczelne  
przej&cie komina przez przestrze@ dachu w zakresie k%ta 5-30°. Dostarczany jest w komplecie z os$on% sto(kow%  
i silikonem uszczelniaj%cym.

Przej•cie dachowe ALU p!askie  + os!ona sto"kowa (S/C) 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 610 610 610 610 610 610
waga [kg] 0.82 0.86 0.89 0.90 0.94 0.95
EAN nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wykonany jest z plastycznego aluminium. Jego zadaniem jest zapewnia' szczelne  
przej&cie komina przez przestrze@ dachu p$askiego. Dostarczany jest w komplecie z os$on% sto(kow%  
i silikonem uszczelniaj%cym.

ICS Os!ona sto"kowa przed deszczem (stalowa)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
"A 130 150 180 200 230 250
"B 270 290 320 340 370 390
waga [kg] 0.29 0.31 0.35 0.38 0.39 0.45
EAN 4037494176832 4037494176849 4037494176856 4037494176863 4037494176870 4037494176887
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element stosowany jest wsp!lnie z przej&ciami dachowymi stalowymi i o$owianymi.

Przej•cie dachowe stalowe p!askie 0° (bez os!ony sto"kowej)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
"A 200 250 300
B x C 700 750 800
waga [kg] 3.86 4.59 5.34
EAN 4037494176146 4037494176153 4037494176160
Ilo&' w kartonie 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Jego zadaniem jest zapewnia' szczelne  
przej&cie komina przez przestrze@ dachu p$askiego. Wsp!$pracuje z os$on% sto(kow%, dostarczan%  
oddzielnie.
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ICS 25 #80 - #700 – Przej&cia dachowe ALU

400 450 500 600 700
450 500 550 650 750

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
610 610 800 800 800 800 800 1000 1000
0.98 1.01 1.04

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
280 300 350 400 450 500 550 650 750
420 440 490 540 590 640 690 790 900
0.48 0.51 0.85 0.95 1.05 1.15 1.25 1.45 1.66

4037494176900 4037494176924 4037494176955 4037494176979 4037494176986 4037494176993 4037494177006 4037494177020 4037494177044
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750

350 400 450 500 550 600 700 800
850 900 950 1000 1050 1100 1200 1300
6.11 6.90 7.72 8.57 9.44 10.33 12.19 14.14

4037494176177 4037494176184 4037494176191 4037494176207 4037494176214 4037494176221 4037494176245 4037494176252
1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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ICS 25 #80 - #700 
– Przej&cia dachowe o$owiane

Przej•cie dachowe 16°-25° (Pb)
H 249 258 267 277
B x C 850 x 830 910 x 880 970 x 940 1020 x 990
waga [kg] 11.25 14.13 15.24 16.20
EAN 4037494176337 4037494176344 4037494176351 4037494176368

Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie 1 1 1 1

Zastosowanie: Ten element wykonany jest z o$owiu. Jego zadaniem jest zapewnia' szczelne przej&cie komina  
przez przestrze@ dachu w zakresie k%ta 16-25°. Wsp!$pracuje z os$on% sto(kow%, dostarczan% oddzielnie.

Przej•cie dachowe 26°-35° (Pb)
H 278 293 307 321
B x C 900 x 830 960 x 880 1020 x 940 1090 x 990
waga [kg] 12.11 15.16 16.33 17.64
EAN 4037494176399 4037494176405 4037494176412 4037494176429

Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie 1 1 1 1

Zastosowanie: Ten element wykonany jest z o$owiu. Jego zadaniem jest zapewnia' szczelne przej&cie komina  
przez przestrze@ dachu w zakresie k%ta 26-35°. Wsp!$pracuje z os$on% sto(kow%, dostarczan% oddzielnie.

Przej•cie dachowe 36°-45° (Pb)
H 314 334 355 376
B x C 960 x 830 1040 x 880 1120 x 940 1190 x 990
waga [kg] 13.35 16.93 18.51 19.95
EAN 4037494176450 4037494176467 4037494176474 4037494176481

Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie 1 1 1 1

Zastosowanie: Ten element wykonany jest z o$owiu. Jego zadaniem jest zapewnia' szczelne przej&cie komina  
przez przestrze@ dachu w zakresie k%ta 36-45°. Wsp!$pracuje z os$on% sto(kow%, dostarczan% oddzielnie.

Przej•cie dachowe Uniwersalne 250-450 
wew. " [mm] 80 100 130 150 180
zew. " [mm] 130 150 180 200 230
A 500
A
A
waga [kg] 0.77
waga [kg]
waga [kg]
EAN                 5035944317773
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wykonany jest z plastycznego o$owiu i silikonowego ko$nierza. Jego zadaniem jest  
zapewnia' szczelne przej&cie komina przez przestrze@ dachu w zakresie k%ta 0-45°.  W celu dopasowania  
do odpowiedniej &rednicy nale(y przyci%' ko$nierz silikonowy.

Przej•cie dachowe 3°-15° (Pb)
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
"A 200 250 300
3°-15°
H 224 228 233
B x C 830 x 830 880 x 880 940 x 940
waga [kg] 10.83 13.50 14.56
EAN 4037494176276 4037494176283 4037494176290
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie 1 1 1
Zastosowanie: Ten element wykonany jest z o$owiu. Jego zadaniem jest zapewnia' szczelne przej&cie komina  
przez przestrze@ dachu w zakresie k%ta 3-15°. Wsp!$pracuje z os$on% sto(kow%, dostarczan% oddzielnie.
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ICS 25 #80 - #700 
– Przej&cia dachowe o$owiane

268 295 304 313 322 331 340 358
1080 x 1040 1100 x 1100 1200 x 1150 1250 x 1250 1300 x 1300 1360 x 1350 1420 x 1400 1540 x 1500

19.61 20.86 2212.00 24.99 27.09 29.27 31.93 37.16
4037494176375 4037494176382 4037494416037 4037494416044 4037494416051 4037494416068 4037494416075 4037494416099

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
1 1 1 1 1 1 1 1

336 350 365 379 394 408 422 451
1150 x 1040 1100 x 1100 1280 x 1150 1350 x 1250 1410 x 1300 1470 x 1350 1540 x 1400 1670 x 1500

21.26 22.74 24.07 27.48 29.91 32.44 35.26 41.05
4037494176436 4037494176443 4037494416113 4037494416129 4037494416136 4037494416143 4037494416150 4037494416174

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
1 1 1 1 1 1 1 1

397 418 439 460 481 502 523 565
1270 x 1040 1100 x 1100 1420 x 1150 1500 x 1250 1570 x 1300 1650 x 1350 1720 x 1400 1880 x 1500

24.24 25.86 27.66 31.59 34.46 37.64 40.75 47.76
4037494176498 4037494176504 4037494416198 4037494416204 4037494416211 4037494416228 4037494416235 4037494416259

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
1 1 1 1 1 1 1 1

200 230 250 300 350 400 450
250 280 300 350 400 450 500

685
800

1.10
2.10

5035944317780 5035944317797 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750

350 400 450 500 550 600 700 800

237 241 246 250 255 259 268 277
990 x 990 1040 x 1040 1100 x 1100 1100 x 1150 1200 x 1250 1250 x 1300 1350 x 1400 1450 x 1500

15.48 18.61 19.82 20.71 23.62 25.64 29.90 34.50
4037494176306 4037494176313 4037494176320 4037494415955 4037494415962 4037494415979 4037494415993 4037494416013

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
1 1 1 1 1 1 1 1
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ICS 25 #80 - #700 – Zako@czenia komin!w

ICS25 Daszek p%!kolisty z siatk#
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 266 266 266 362 362 362
B 210 213 219 213 217 220
waga [kg] 1.51 1.70 1.97 2.53 2.85 3.06
EAN 4037494439838 4037494439845 4037494439852 4037494439869 4037494439876 4037494439883
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zabezpieczenie przed dost)pem wody deszczowej do instalacji  
kominowej. Siatka zabezpiecza komin przed dost)pem ptak!w. Odradza si) stosowanie siatki przy instalacjach  
na paliwo sta$e ze wzgl)du na zagro(enie zatkania si) siatki cz%stkami sadzy.

ICS25 Daszek p%!kolisty bez siatki
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
A 266 266 266 362 362 362
B 210 213 219 213 217 220
waga [kg] 1.37 1.54 1.79 2.30 2.59 2.79
EAN 4037494439913 4037494439920 4037494439937 4037494439944 4037494439951 4037494439968
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zabezpieczenie przed dost)pem wody deszczowej do instalacji  
kominowej. Daszek bez siatki zaleca si) stosowa' przy instalacjach na paliwo sta$e ze wzgl)du na zagro(enie  
zatkania si) siatki cz%stkami sadzy.

Daszek  '350 - '700
wew. " [mm]
zew. " [mm]
"B
A
waga [kg]
EAN
Ilo&' w kartonie
Ilo&' na palecie
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zabezpieczenie przed dost)pem wody deszczowej do instalacji  
kominowej przy zachowaniu minimalnych opor!w przep$ywu.

ICS25 Zako*czenie ustnikowe
wew. " [mm] 80 100 130 150 180 200
zew. " [mm] 130 150 180 200 230 250
waga [kg] 0.88 1.05 1.31 1.48 1.74 1.91
EAN 4037494166604 4037494166611 4037494166628 4037494166635 4037494166642 4037494166659
Ilo&' w kartonie 1 1 1 1 1 1
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zako@czenie instalacji kominowej przy zachowaniu minimalnych  
opor!w przep$ywu. Istnieje mo(liwo&' dodatkowego zainstalowania w ustniku daszku Schiedel Prima Plus.
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ICS 25 #80 - #700 – Zako@czenia komin!w

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
362 362 490 570 660 740 825 1000 1165
225 229 251 257 262 268 425 505 585
3.40 3.61 4.68 5.67 6.29 6.94 8.18 8.43 8.54

4037494439890 4037494439906 4037494903827 4037494903834 4037494905715 4037494905722nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
362 362 490 570 660 740 825 1000 1165
225 229 251 257 262 268 425 505 585
3.09 3.28 4.25 5.15 5.72 6.31 7.57 7.81 7.91

4037494439975 4037494439982 4037494903841 4037494903858 4037494905739 4037494905746nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

350 400 450 500 600 700
400 450 500 550 650 750
700 800 900 1000 1000 1000
175 200 225 250 300 350
2.16 4.92 6.11 7.37 7.57 7.71

4037494166819 4037494166826 4037494166833 4037494166840 4037494166864 4037494166871
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400 450 500 600 700
280 300 350 400 450 500 550 650 750
2.17 2.34 2.76 3.20 3.63 3.93 4.34 5.16 5.98

4037494495186 4037494166666 4037494166673 4037494166680 4037494166697 4037494166703 4037494166710 4037494166734 4037494166741
1 1 1 1 1 1 1 1 1

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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ICS 25 #80 - #700 – Zako@czenia komin!w

ICS25 Daszek z os!on# sto"kow# z siatk#
wew. " [mm] 130 150 180 200
zew. " [mm] 180 200 230 250
A 130 175 200 200
B 254 304 359 409
C 175 220 245 245
waga [kg] 2.44 2.71 3.64 4.52
EAN 4037494908341 4037494439289 4037494439296 4037494439302
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako kompletne zabezpieczenie przed dost)pem wody deszczowej  
do instalacji kominowej przy jednoczesnym zminimalizowaniu zak$!ce@ ci%gu kominowego. Taki daszek nie wymaga  
dodatkowej os$ony sto(kowej. Siatka zabezpiecza dach przed wydostawaniem si) iskier z komina. Odradza si)  
stosowanie siatki przy instalacjach na paliwo sta$e ze wzgl)du na zagro(enie zatkania si) siatki cz%stkami sadzy.

ICS25 Daszek z os!on# sto"kow# bez siatki
wew. " [mm] 130 150 180 200
zew. " [mm] 180 200 230 250
A 130 175 200 200
B 254 304 359 409
C 175 220 245 245
waga [kg] 2.10 2.42 3.24 3.99
EAN 4037494908358 4037494438770 4037494438787 4037494438794
Ilo&' w kartonie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ilo&' na palecie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako kompletne zabezpieczenie przed dost)pem wody deszczowej  
do instalacji kominowej przy jednoczesnym zminimalizowaniu zak$!ce@ ci%gu kominowego. Taki daszek nie wymaga  
dodatkowej os$ony sto(kowej. Siatka zabezpiecza dach przed wydostawaniem si) iskier z komina. 
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ICS 25 #80 - #700 – Zako@czenia komin!w

230 250 300 350 400
280 300 350 400 450
250 275 330 385 440
459 509 609 709 809
295 320 375 430 485
5.47 6.82 9.16 9.68 10.25

4037494439319 4037494439326 4037494439333 4037494901823 4037494901830
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

230 250 300 350 400
280 300 350 400 450
250 275 330 385 440
459 509 609 709 809
295 320 375 430 485
4.84 6.00 8.01 8.34 8.72

4037494438800 4037494438817 4037494438824 4037494901861 4037494901878
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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SCHIEDEL ICS 25
ICS 25 #80 - #700 – Informacje dotycz%ce 
obci%(enia element!w konstrukcyjnych

Maksymalne obci#"enie [m] wew.  ' [mm] 80 100 130 150 180

Podparcie odskraplaczy: 

Element bazowy z odskraplaczem bocznym 22 22 22 18 18

Element bazowy z odskraplaczem 15 15 15 15 15

Podpora po•rednia z klamr# 15 15 15 15 15

Podpora teleskopowa element bazowego 18 18 18 18 18

Konsola sto"kowa element bazowego (Rys. A) 15 15 15 15 15

Konsola sto"kowa element bazowego (Rys. B) 10 10 10 10 10

Konsola wspornikowa z kszta!townik%w zamkni;tych

Adaptery przed!u"aj#ce i element mocuj#ce

P!yta stropowa wentylowana (wszystkie typy) 12 12 12 12 12

P!yta stropowa niewentylowana 12 12 12 12 12

Obejma su&towa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Uchwyt •cienny 50mm 3 3 3 3 3

Uchwyt •cienny regulowany 75-300mm 3 3 3 3 3

Uchwyt •cienny sta!y 50mm 4 4 4 4 4

Konsola uchwytu •ciennego

Wspornik teleskopowy uchwytu •ciennego 

Obejma odci#gu tr%jstronnego 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Klamra usztywniaj#ca

Tr%jnik spalin 90° z klamr# 22 22 22 18 18

Tr%jnik spalin 85° z klamr# 22 22 22 18 18

Tr%jnik spalin 45° z klamr# 15 15 15 10 10

Tr%jnik spalin 90° z wyczystk# z klamr# 

Tr%jnik spalin 90° z redukcj# i klamr# 22 22 22 18 18

Tr%jnik spalin 90° z wyczystk# okr#g!# z klamr# 22 22 22 18 18

Tr%jnik spalin 90° z wyczystk# prostok#tn# z klamr# 22 22 22 18 18

�2�Y�S�����! �2�Y�S�����"
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ICS 25 #80 - #700 – Informacje dotycz%ce 
obci%(enia element!w konstrukcyjnych

200 230 250 300 350 400 450 500 600 700

18 18 18 18 12 12 12 10 10 10

15 15 15 15 12 12 12 10 10 10

15 15 15 15 12 12 12 10 10 10

18 18 18 18 6 6 6 4 4 4

15 15 15 15 12 12 12 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 6 6 6

9 9 9 --- --- --- --- --- --- ---

9 9 8 --- --- --- --- --- --- ---

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

18 18 18 18 6 6 6 6 4 4

18 18 18 18 6 6 6 6 4 4

10 10 10 10 3 3 3 3 2

--- --- --- --- --- ---

18 18 18 18 --- --- --- --- --- ---

18 18 18 18 6 6 6 6 4 4

18 18 18 18 6 6 6 6 4 4
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ICS 25 #80 - #700 – Przyk$ady 
rozwi%za@ konstrukcyjnych

a

a

b2

c

d

a

Klamra 
usztywniaj#ca szeroka

Klamra 
usztywniaj#ca szeroka

Podpora po$rednia
Konsola $cienna

Uchwyt $cienny

Podstawa fundamentowa 
z odskraplaczem

Uchwyt $cienny

Maksymalna wysoko•$ 
ponad ostatnim 
uchwytem •ciennym  
b1 = max. 1,50 m
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ICS 25 #80 - #700 – Przyk$ady 
rozwi%za@ konstrukcyjnych

d

c

a

a

a

b1

Uchwyt $cienny

Uchwyt $cienny

Element bazowy 
z odskraplaczem
Konsola $cienna

Podpora po$rednia
Konsola $cienna

Maksymalna wysoko•$ 
ponad ostatnim 
uchwytem •ciennym  
b2 zgodnie z tabel#

Maksymalne odst;py w mb
<rednica

wew. 
(mm)

a 1) b1 b2 2) c d

80 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0

100 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0

130 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0

150 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0

180 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0

200 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0

250 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0

300 4,0 1,5 3,0 15,0 15,0

350 4,0 1,5 3,0 8,0 12,0

400 4,0 1,5 3,0 8,0 12,0

450 3,0 1,5 2,0 8,0 12,0

500 3,0 1,5 2,0 8,0 12,0

550 3,0 1,5 2,0 6,0 8,0

600 3,0 1,5 2,0 6,0 8,0

700 3,0 1,5 2,0 6,0 8,0

1) Odst+py uchwyt•w $ciennych
2) Przy wysoko$ci ponad 1,5 m nale&y bezwzgl+dnie 
 usztywni' konstrukcj+ dwoma szerokimi klamrami
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SCHIEDEL PRIMA PLUS
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Kr•tka charakterystyka   299 – 300 
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Rury proste, redukcje   312 – 313
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Kolana   314 – 319
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Opis Schiedel PRIMA PLUS to wysokiej jako$ci jedno$cienny wk"ad 
kominowy ze stali nierdzewnej, przeznaczony do renowacji 
tradycyjnych komin•w w gospodarstwach domowych jak 
i budynkach u&yteczno$ci publicznej. S"u&y do odprowadzania 
spalin z urz#dze% na wszystkie rodzaje paliw. Pracuje w trybie 
nadci$nienia* (paliwa olejowe i gazowe) lub podci$nienia (pali-
wa sta"e, olejowe i gazowe). 

Wk"ad Schiedel PRIMA PLUS jest wykonany z odpornej na 
korozj+ stali szlachetnej klasy 1.4404 i gwarantuje najwy&sz# 
odporno$' na kwasy i wysok# szczelno$' systemu. 

Schiedel PRIMA PLUS charakteryzuje si+ wyj#tkowo prostym 
monta&em przy jednoczesnym zachowaniu pewno$ci po"#cze% 
i sztywno$ci konstrukcji.

System kominowy Schiedel PRIMA PLUS dost+pny jest 
w zakresie $rednic:

��•od 80 do 350 mm przy grubo$ci $ciany 0,6 mm,
�� od 400 do 700 mm przy grubo$ci $ciany 1,0 mm, 

Pe"na oferta obejmuje szeroki wyb•r element•w prostych, 
kszta"tek oraz akcesori•w u"atwiaj#cych prawid"owy monta&.

* wymagana uszczelka

Kr!tka charakterystyka



300

SCHIEDEL PRIMA PLUS

Eksploatacja 
w warunkach nadci•nienia

W!a•ciwo•ci

Po zastosowaniu uszczelki z wytrzyma"ego Vitonu lub 
Silikonu system doskonale nadaje si+ do pracy w nadci$nieniu 
do 200 Pa, przy zachowaniu maksymalnej temperatury pracy 
2000 C. 

System kominowy Schiedel PRIMA PLUS jest oznakowany 
symbolem      zgodnie z norm# EN 1856.

Klasyfikacje dla systemu kominowego: 
�� EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O200 
�� EN 1856-1 T450 N1 D V3 L50060 G75 
�� EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50060 G50 

Klasyfikacje dla "#cznika (czopucha): 
�� EN 1856-2 T200 N1 W V2 L50060 O200
�� EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G400
�� EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O200
�� EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50060 O200

Klasyfikacje dla wk"adu kominowego: 
�� EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G 
�� EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060 O 

�� przeznaczony do wszystkich rodzaj•w paliw 
�� odpowiedni do pracy w podci$nieniu i nadci$nieniu* dla 

palenisk gazowych i olejowych
�� przy zastosowaniu izolacji z we"ny mineralnej o grubo$ci  

min. 2,5 cm i g+sto$ci min. 100 kg/m3 oraz zainstalowaniu  
w niepalnym szachcie nadaje si+ do kot"•w opalanych

 w+glem
�� do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i u&yt-

kowym
�� szeroki zakres $rednic: 
 - od 80 do 350 mm przy grubo$ci $ciany 0,6 mm
 - od 400 do 700 mm przy grubo$ci $ciany 1,0 mm
�� niewra&liwy na wilgo' i odporny na korozj+
�� szybki i prosty w monta&u
�� 10 lat gwarancji
�� dok"adnie dopasowane elementy "#czone kielichowo
�� ma"y ci+&ar komina
�� zajmuje niewielk# powierzchni+ u&ytkow#
�� szeroki asortyment
�� rury spawane plazmowo lub w otoczeniu gazu oboj+tnego
�� gotowy do eksploatacji natychmiast po wybudowaniu
�� brak konieczno$ci prac spawalniczych przy monta&u
 * wymagana uszczelka

Klasyfikacja komina

Kr!tka charakterystyka



301

P
P

L

SCHIEDEL PRIMA PLUS

System

2a 11

3

6b,c

14a,b

6a

8 4c 4d

7

4a
135a,b

6b,c

2a

4b

2b

12

3

1

11

1 PPL odskraplacz z odp"ywem dolnym
2a PPL tr•jnik bazowy - wyczystkowy
2b PPL wyczystka (podci$nienie)
3 PPL za$lepka wyczystki (okr#g"a)
4a PPL tr•jnik pod"#czeniowy
4b PPL kolano 850 z podpor#
4c PPL tr•jnik spalin 900

4d PPL tr•jnik spalin 450

5a PPL adapter pod"#czeniowy
5b PPL adapter pod"#czeniowy rury czarnej 
6a PPL rura prosta 950 mm
6b PPL rura prosta 450 mm
6c PPL rura prosta 200 mm
7 PPL rura prosta 200 mm z uchwytami do opuszczania 
8 PPL obejma dystansowa
9a PPL p"yta kominowa
9b PPL sto&ek
9c PPL daszek
10 PPL os"ona sto&kowa przed deszczem
11 PPL drzwiczki wyczystkowe
12 PPL drzwiczki wyczystkowe z przed"u&eniem
13 PPL p"yta os"aniaj#ca $cian+ 0-300

14a PPL kolano 150 

14b PPL kolano 300 

9c

10 9a

6a,b,c

9b
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Program dostawczy

�� odskraplacz
�� tr•jnik wyczystkowy
�� drzwiczki wyczystkowe
�� tr•jnik spalin 90°
�� rury proste L=950 mm
�� rur+ prost# 450 mm
�� rur+ prost# z uchwytami do opuszczania
�� p"yt+ kominow#
�� os"on+ sto&kow#
�� daszek

�� tr•jnik pod"#czeniowy z adapterem pod"#czeniowym 
do rury Prima Plus (zamiast tr•jnika spalin 90°)

�� tr•jnik pod"#czeniowy z adapterem pod"#czeniowym 
do rury czarnej (zamiast tr•jnika spalin 90°)

�� rury proste L=200 i 280 mm
�� p"yty os"aniaj#ce $cian+
�� pier$cienie dystansowe
�� kolana sztywne lub skr+tne
�� uszczelki silikonowe i Viton do pracy w nadci$nieniu

Oferta handlowa

Standardowy komplet 
zawiera

Przyk!adowe 
wyposa"enie dodatkowe

80 100 113 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700

" w mm
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SCHIEDEL TECNOFLEX
ELASTYCZNY WKGAD KOMINOWY
Kr!tka charakterystyka

Opis Schiedel TECNOFLEX to dwuwarstwowy, elastyczny wk"ad 
kominowy przeznaczony do modernizacji istniej#cych komin•w. 
Umo&liwia odprowadzanie spalin z urz#dze% grzewczych opala-
nych gazem, olejem opa"owym i drewnem. Jego dopuszczenie 
do pracy pod ci$nieniem 200 Pa pozwala na odprowadzanie 
spalin z kot"•w kondensacyjnych, a temperatura pracy 600oC 
rozszerza stosowanie do palenisk kominkowych. Schiedel 
TECNOFLEX jest dost+pny w zakresie $rednic 80-300 mm.

Na konstrukcj+ elastycznego wk"adu kominowego Schiedel 
TECNOFLEX sk"adaj# si+ dwie warstwy, wykonane z odpornej 
na korozj+ stali kwasoodpornej 1.4404. 

Falista warstwa zewn+trzna "#czona jest 5-cio zwojowym po"#-
czeniem zak"adkowym, kt•re zapewnia wysok# odporno$' na 
zginanie, rozci#ganie i skr+canie.
R•wnie& wewn+trzna warstwa rury zosta"a wykonana w spe-
cjalistycznej technice zak"adkowej zapewniaj#cej szczelno$' 
i g"adko$' nawet podczas jej wyginania. G"adka warstwa 
wewn+trzna zwi+ksza odporno$' na korozj+ poprzez u"atwio-
ne odprowadzenie kondensatu. Tym samym znacznie wzrasta 
skuteczno$' czyszczenia i maleje zagro&enie zwi#zane z osa-
dzaniem sadzy. 

Klasyfikacja wk!adu 
kominowego

W!a•ciwo•ci

Elastyczny wk"ad stalowy Schiedel TECNOFLEX jest oznako-
wany symbolem      zgodnie z norm# EN 1856-2.

�� EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50012 G
�� EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50012 O

�� uniwersalne zastosowanie do kot"•w gazowych, 
olejowych i zasilanych drewnem

�� g"adka wewn+trzna powierzchnia wk"adu
�� wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404
�� temperatura pracy 600°C
�� odpowiedni do pracy w podci$nieniu i nadci$nieniu
�� niewra&liwy na wilgo' i odporny na korozj+
�� dost+pny w zakresie $rednic 80-300 mm
�� 10 lat gwarancji

80  100  113  120  125  130  140  150  160  180  200  225  250  300

Oferta handlowa " w mm �Ó
�Ä

�Â
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Adaptery pod$%czeniowe

Adapter pod!#czeniowy (fa!dowany)
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•A 74 94 107 114 124
waga [kg] 0.18 0.22 0.25 0.26 0.40
EAN 5035944216960 5035944216977 5035944216984 5035944216991 5035944217004
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do pod#%czania innych urz%dze&. Wyposa$ony jest w fa#dowany 
kr'ciec, kt'ry mo$na dopasowa" do wn(trza mufy zewn(trznych urz%dze&.

PPL Pod••czenie kot•a (standard) 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 150 150 150 150 150
•D 86 106 116 126 136
waga [kg] 0.19 0.23 0.26 0.28 0.30
EAN 4037494153420 4037494153437 4037494153444 4037494406922 4037494153451
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y jako standardowy do pod#%czania innych urz%dze&. Wyposa$ony
jest w wypro)lowan% muf(, kt'r% mo$na dopasowa" do nypla zewn(trznych urz%dze&.

Adapter Prima-Tecno!ex DW
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•D1 89 109 119 129 139
•D2 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.17 0.21 0.25 0.26 0.27
EAN 4037494408742 4037494408759 4037494408766 4037494409268 4037494408773
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do #%czenia Schiedel Prima Plus z Schiedel Tecno*ex.  
Kolejno!" system'w w nazwie wskazuje kierunek przep#ywu spalin.

Adapter Tecno!ex-Prima DW 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•D1 89 109 119 129 139
•D2 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.17 0.21 0.25 0.26 0.27
EAN 4037494408865 4037494408872 4037494408889 4037494409244 4037494408896
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do #%czenia Schiedel Tecno*ex z Schiedel Prima Plus.  
Kolejno!" system'w w nazwie wskazuje kierunek przep#ywu spalin.

Adapter Tecno!ex-Tecno!ex DW
wew. • [mm] 80 100 110 120 130
•D1 89 109 119 129 139
•D2 79 99 109 119 129
waga [kg] 0.24 0.30 0.35 0.38 0.40
EAN 4037494408988 4037494408995 4037494409008 4037494409220 4037494409015
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do #%czenia dw'ch rur Schiedel Tecno*ex.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Adaptery pod#%czeniowe

150 180 200 230 250 300 350
144 174 194 224 244 294 344
0.44 0.47 0.50 0.57 0.62 0.66 0.78

5035944217028 5035944217042 5035944217059 5035944217066 5035944217073 5035944217080 Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
150 150 150 150 150 150 150 150 150
146 156 166 186 206 236 256 306 356
0.32 0.35 0.37 0.42 0.46 0.53 0.58 0.69 0.81

4037494493052 4037494153468 4037494493069 4037494153475 4037494153482 4037494153499 4037494153505 4037494153512 4037494493076
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
149 159 169 189 209 239 259 309 359
140 150 160 180 200 230 250 300 350
0.30 0.32 0.34 0.39 0.43 0.49 0.57 0.65

4037494408780 4037494408797 4037494408803 4037494408810 4037494408827 4037494419151 4037494408841 4037494408858
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
149 159 169 189 209 239 259 309 359
140 150 160 180 200 230 250 300 350
0.30 0.32 0.34 0.39 0.43 0.49 0.57 0.65

4037494408902 4037494408919 4037494408926 4037494408933 4037494408940 4037494419199 4037494408964 4037494408971
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
149 159 169 189 209 239 259 309 359
139 149 159 179 199 229 249 299 349
0.43 0.46 0.49 0.55 0.61 0.70 0.80 0.91

4037494409022 4037494409039 4037494409046 4037494409053 4037494409060 4037494419236 4037494409084 4037494409091
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Adaptery pod#%czeniowe
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Adapter rura czarna (gr. 2 mm) - tr"jnik spalin Prima Plus
wew. • [mm] 80 100 113 - 130
•A 76 96 106 - 126
•B 87 107 117 - 137
waga [kg] 0.24 0.30 0.34 - 0.39
EAN 4037494159033 4037494149461 4037494149478 - 4037494149485
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy - Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy - Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do #%czenia rury czarnej +gr. 2 mm- z tr'jnikiem spalin Schiedel 
Prima Plus  Kolejno!" system'w w nazwie wskazuje kierunek przep#ywu spalin.

#•cznik opaskowy (gaz i olej)  
wew. • [mm] - 100 113 120 130
•A - 103 113 123 133
•B - 105 115 125 135
waga [kg] - 0.60 0.64 0.68 0.70
EAN - 4037494266519 4037494266854 4037494266526 4037494266533
Ilo!" w kartonie - Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie - Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do #%czenia wylotu spalin z kot#a z rur% Schiedel Prima Plus.  
Przeznaczenie do kot#'w gazowych i olejowych. Kolejno!" system'w w nazwie wskazuje kierunek 
przep#ywu spalin. 

#•cznik opaskowy (paliwa sta•e)  
wew. • [mm] - 100 113 120 130
•A - 113 123 133 143
waga [kg] - 0.60 0.64 0.68 0.70
EAN - 4037494279656 4037494279663 4037494279670 4037494279687
Ilo!" w kartonie - Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie - Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do #%czenia wylotu spalin z kot#a z rur% Prima Plus. Przeznaczenie
do kot#'w na paliwa sta#e. Kolejno!" system'w w nazwie wskazuje kierunek przep#ywu spalin.

�"
�À �"
�Á

�°�¯�¯

PPL Adapter do mocowania na Rondo Plus (•apacza iskier, daszku)
wew. • [mm]
•A
waga [kg]
EAN
Ilo!" w kartonie
Ilo!" na palecie
Zastosowanie: Element ten s#u$y do instalowania  
na kominie Schiedel Rondo Plus element'w Schiedel Prima Plus.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Adaptery pod#%czeniowe

- 150 - 180 200 230 250 300 -
- 146 - 176 196 226 246 296 -
- 157 - 187 207 237 257 307 -
- 0.46 - 0.49 0.55 0.61 0.70 0.76
- 4037494149492 - 4037494149508 4037494149515 4037494149522 4037494149539 4037494157787-
- Nie dotyczy - Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy -
- Nie dotyczy - Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy -

140 150 160 180 200 - 250 300 -
143 153 163 183 203 - 253 305 -
145 155 165 185 205 - 255 307 -
0.75 0.80 0.85 0.90 1.00 - 1.20 1.40 -

4037494127766 4037494266540 4037494127773 4037494266557 4037494131442- 4037494266571 4037494266588 -
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy - Nie dotyczy Nie dotyczy -
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy - Nie dotyczy Nie dotyczy -

140 150 160 180 200 - 250 300 -
153 163 173 193 213 - 263 315 -
0.75 0.80 0.85 0.90 1.00 - 1.20 1.40 -

4037494814826 4037494279694 4037494162057 4037494279700 4037494279717- 4037494279724 4037494279731 -
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy - Nie dotyczy Nie dotyczy -
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy - Nie dotyczy Nie dotyczy -

140 160 180 200 250 300 350
134 154 174 194 244 294 344
0.71 0.81 0.91 1.01 1.26 1.51 1.76

4037494498729 4037494498736 4037494498743 4037494498750 4037494498767 4037494498774 4037494498781
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Rury proste

PPL Rura prosta 950 mm
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 950 950 950 950 950
waga [kg] 1.22 1.52 1.72 1.82 1.98
EAN 5035944215352 5035944215369 5035944215376 4037494406717 5035944215390
Ilo!" w kartonie 120 66 54 45
Ilo!" na palecie 120 66 54 45
Zastosowanie: Najd#u$sza rura prosta w ofercie Schiedel Prima Plus. Bez uszczelek +standard- 
mo$e by" stosowana do pracy w podci!nieniu +N1-. W u$yciu z uszczelk% +Silikon lub Viton- 
na rurze wewn(trznej mo$e by" wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot#'w z zamkni(t% 
komor% spalania – praca w nadci!nieniu +P1-. 

PPL Rura prosta 1000 mm, mufa+mufa
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
• Nom 80 100 113 120 130
A 1000 1000 1000 1000 1000
waga [kg] 1.20 1.50 1.70 1.80 1.90
EAN 4037494147689 4037494147696 4037494147702 4037494406724 4037494147719
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Rura prosta w ofercie Schiedel Prima Plus zako&czona z dw'ch stron muf%. 

PPL Rura prosta 450 mm
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 450 450 450 450 450
waga [kg] 0.61 0.76 0.86 0.91 0.99
EAN 5035944215529 5035944215536 5035944215543 4037494406731 5035944215567
Ilo!" w kartonie
Ilo!" na palecie
Zastosowanie: /rednia rura prosta w ofercie Schiedel Prima Plus. Bez uszczelek +standard- mo$e 
by" stosowana do pracy w podci!nieniu +N1-. W u$yciu z uszczelk% +Silikon lub Viton- na rurze 
wewn(trznej mo$e by" wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot#'w z zamkni(t% komor% 
spalania – praca w nadci!nieniu +P1-. 

PPL Rura prosta 200 mm
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 200 200 200 200 200
waga [kg] 0.30 0.38 0.43 0.46 0.49
EAN 5035944215697 5035944215703 5035944215710 4037494406748 5035944215734
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Najkr'tsza rura prosta w ofercie Schiedel Prima Plus. Bez uszczelek +standard- 
mo$e by" stosowana do pracy w podci!nieniu +N1-. W u$yciu z uszczelk% +Silikon lub Viton- 
na rurze wewn(trznej mo$e by" wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot#'w z zamkni(t% 
komor% spalania – praca w nadci!nieniu +P1-. 
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Rury proste

140 150 160 180 200 230 250 300 350
950 950 950 950 950 950 950 950 950
2.13 2.28 2.43 2.73 3.04 3.49 3.79 4.55 5.30

4037494491133 5035944215413 4037494491140 5035944215437 5035944215444 5035944215451 5035944215468 5035944215475 4037494491157
35 32 24 18 12 8
35 32 24 18 12 8

140 150 160 180 200 230 250 300 350
140 150 160 180 200 230 250 300 350
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2.10 2.30 2.40 2.70 3.00 3.50 3.80 4.50 5.30

4037494491225 4037494147726 4037494491232 4037494147733 4037494147740 4037494147757 4037494147764 4037494147771 4037494147788
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
450 450 450 450 450 450 450 450 450
1.07 1.14 1.22 1.37 1.52 1.74 1.90 2.27 2.65

4037494491317 5035944215581 4037494491324 5035944215604 5035944215611 5035944215628 5035944215635 5035944215642 4037494491331

140 150 160 180 200 230 250 300 350
200 200 200 200 200 200 200 200 200
0.53 0.57 0.61 0.68 0.76 0.87 0.95 1.14 1.32

4037494491409 5035944215758 4037494491416 5035944215772 5035944215789 5035944215796 5035944215802 5035944215819 4037494491423
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Rury proste

PPL Rura prosta 200 mm z uchwytami do opuszczania
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 200 200 200 200 200
waga [kg] 0.33 0.41 0.46 0.48 0.52
EAN 4037494147405 4037494147412 4037494147429 4037494406755 4037494147436
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Kr'tka rura prosta z uchytami w ofercie Schiedel Prima Plus s#u$y do opuszc-
zania wk#adu kominowego wewn%trz szachtu ceramicznego. Jest instalowana bezpo!rednio nad 
tr'jnikiem spalin. Bez uszczelek +standard- mo$e by" stosowana do pracy w podci!nieniu +N1-. 
W u$yciu z uszczelk% +Silikon lub Viton- na rurze wewn(trznej mo$e by" wykorzystana do 
odprowadzenia spalin z kot#'w z zamkni(t% komor% spalania – praca w nadci!nieniu +P1-. 

PPL Klamra zaciskowa
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
EAN 4037494148044 4037494148051 4037494148068 4037494406960 4037494148075
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Klamra s#u$y do wzmocnienia i usztywnienia po#%czenia dw'ch element'w  
Schiedel Prima Plus.

PPL Rura z regulowan• d•ugo$ci• (270-415 mm)
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A min 80 80 80 80 80
A max 400 400 400 400 400
waga [kg] 0.66 0.83 0.93 0.98 1.06
EAN
Code 6261108080 6261110080 6261111380 6261112080 6261113080
Code SD 137021008 137021010 137021011 137021012 137021013
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Rura prosta z teleskopowo regulowan% d#ugo!ci% w ofercie Schiedel Prima Plus.  
W celu uszczelnienia po#aczenia standardowo wyposa$ona jest w klamr( zaciskow%. Elementy 
przesywaj% si( wzajemnie !lizgowo, dlatego rura regulowana  nie mo$e by" stosowana, jako ele-
ment pionowy, no!ny. Nad Rur% regulowan% nale$y stosowa" „podpor( po!redni%” z „konsol%”.

PPL Klamra zaciskowa z uszczelnieniem (T200 P1)
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•D
waga [kg] 0.06 0.06 0.07 0/07 0.08
EAN 4037494156148 4037494156155 4037494156162 4037494406977 4037494156179
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Klamra z uszczelk% s#u$y do wzmocnienia i usztywnienia po#%czenia dw'ch element'w 
Schiedel Prima Plus pracuj%cych w nadci!nieniu +P1- jako alternatywa do uszczelki zainstalowanej na nyplu. 
Szczeg'lnie ma zastosowanie gdy w nadci!nieniu ma pracowa" rura regulowana.

PPL Rura prosta z rewizyj• p•ask• (spaliny suche)
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 200 200 200 200 200
waga [kg] 0.33 0.40 0.45 0.48 0.52
EAN 4037494432068 4037494432075 4037494432082 4037494432099 4037494432105
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Element ten jest alternatyw% o innym wygl%dzie do klasycznego tr'jnika wyczystki.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Rury proste

140 150 160 180 200 230 250 300 350
200 200 200 200 200 200 200 200 200
0.56 0.60 0.63 0.71 0.79 0.90 0.97 1.16 1.35

4037494491492 4037494147443 4037494491508 4037494147450 4037494147467 4037494147474 4037494147481 4037494147498 4037494491515
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10

4037494493519 4037494148082 4037494493526 4037494148099 4037494148105 4037494148112 4037494148129 4037494148136 4037494493533
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
80 80 80 80 80 80 80 80 80
400 400 400 400 400 400 400 400 400
1.14 1.23 1.31 1.47 1.63 1.87 2.03 2.44 2.84

6261114080 6261115080 6261116080 6261118080 6261120080 6261123080 6261125080 6261130080 6261135080
137021014 137021015 137021016 137021018 137021020 137021023 137021025 137021030 137021035

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350

0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.13 0.14 0.16 0.18
4037494493601 4037494156186 4037494493618 4037494156193 4037494156209 4037494156216 4037494156223 4037494156230 4037494493625
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
200 200 200 200 200 200 200 200 200
0.55 0.59 0.63 0.70 0.78 0.89 0.97 1.16 1.35

4037494432112 4037494432129 4037494432136 4037494432143 4037494432150 4037494432167 4037494432174 4037494432181 4037494432198
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Rury proste, redukcje

PPL Rura z odprowadzeniem kondensatu (pier$cieniowym)
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 150 150 150 150 150
waga [kg] 0.30 0.36 0.40 0.43 0.46
EAN 4037494149058 4037494149065 4037494149072 4037494406786 4037494149089
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Rura prosta wykorzystywana zar'wno jako element pionowy komina,  
jak i poziomy element czopucha, w kt'rym wykonane jest pier!cieniowe odprowadzenie  
kondensatu zapobiegaj%ce sp#ywaniu kondensatu do kot#a.

PPL Rura prosta z kr"%cem pomiarowym 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 150 150 150 150 150
waga [kg] 0.38 0.44 0.49 0.51 0.54
EAN 4037494403815 4037494403822 4037494403839 4037494403846 4037494403853
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Element s#u$%cy do wykonywania analizy spalin. Bez uszczelek +standard- mo$e 
by" stosowana do pracy w podci!nieniu +N1-. W u$yciu z uszczelk% +Silikon lub Viton- na rurze 
wewn(trznej mo$e by" wykorzystana do odprowadzenia spalin z kot#'w z zamkni(t% komor% 
spalania – praca w nadci!nieniu +P1-.

PPL Redukcja rozszerzenie
DN1 80 80 80 80 100
DN2 [mm] 100 113 120 130 113
waga [kg] 0.32 0.32 0.33 0.35 0.30
EAN 4037494282977 4037494282984 4037494282991 4037494283004 4037494283011
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

DN1 120 120 120 130 130
DN2 [mm] 130 140 150 140 150
waga [kg] 0.36 0.39 0.39 0.39 0.40
EAN 4037494283080 4037494813867 4037494283097 4037494813874 4037494283103
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

DN1 160 160 180 180 180
DN2 [mm] 180 200 200 230 250
waga [kg] 0.53 0.54 0.55 0.68 0.73
EAN 4037494283141 4037494283158 4037494283165 4037494493816 4037494283172
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do zmiany !rednicy rury Schiedel Prima Plus na wi(ksz%.  
Bez uszczelek +standard- mo$e by" stosowana do pracy w podci!nieniu +N1-. W $yciu z uszczelk% 
+Silikon lub Viton- na rurze wewn(trznej mo$e by" wykorzystana do odprowadzenia spalin  
z kot#'w z zamkni(t% komor% spalania – praca w nadci!nieniu +P1-.

�À

�À

�Æ�²�®�³�¡

�²�÷�Æ�²�®�³�¡

�°�´�¯

�Ã�Í�Ÿ�± �Ã�Í�Ÿ�°



313

P
P

L

SCHIEDEL PRIMA PLUS

Rury proste, redukcje

140 150 160 180 200 230 250 300 350
150 150 150 150 150 150 150 150 150
0.49 0.53 0.57 0.63 0.70 0.80 0.87 1.00 1.20

4037494491768 4037494149096 4037494491775 4037494149102 4037494149119 4037494149126 4037494149133 4037494149140 4037494149157
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
150 150 150 150 150 150 150 150 150
0.58 0.61 0.65 0.71 0.78 0.88 0.95 1.12 1.29

4037494403860 4037494403877 4037494403884 4037494403891 4037494403907 4037494403914 4037494403921 4037494403938 4037494403945
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

100 100 100 100 113 113 113 113
120 130 140 150 120 130 140 150
0.40 0.41 0.41 0.42 0.33 0.34 0.38 0.40

4037494283028 4037494283035 4037494813843 4037494283042 4037494283059 4037494283066 4037494813850 4037494283073
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

130 130 140 140 140 150 150 150
160 180 150 160 180 160 180 200
0.50 0.51 0.50 0.59 0.58

4037494813881 4037494283110 4037494499009 4037494283127 4037494283134
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

200 200 230 250 300
230 250 250 300 350
0.61 0.75 0.70 0.91 1.12

4037494151297 4037494283189 4037494493854 4037494283202 4037494498613
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Redukcje, uszczelki

PPL Redukcja zw&'enie 

Redukowanie $rednicy rury 
spalinowej jest zabronione 
przepisami.

DN1 113 120 120 130 130
DN2 [mm] 100 100 113 100 113
waga [kg] 0.30 0.33 0.35 0.41 0.34
EAN 4037494282786 4037494282793 4037494282809 4037494282816 4037494282823
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

DN1 180 180 180 180 200
DN2 [mm] 130 140 150 160 150
waga [kg] 0.51 0.56 0.59 0.53 0.59
EAN 4037494282885 4037494813928 4037494282892 4037494499030 4037494282908
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do zmiany !rednicy rury Schiedel Prima Plus na mniejsz%.  
Bez uszczelek +standard- mo$e by" stosowana do pracy w podci!nieniu +N1-. W $yciu z uszczelk% 
+Silikon lub Viton- na rurze wewn(trznej mo$e by" wykorzystana do odprowadzenia spalin  
z kot#'w z zamkni(t% komor% spalania – praca w nadci!nieniu +P1-.

Uszczelka Silikon 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
EAN 5035944582775 5035944582782 5035944582799 5035944582799 5035944582812
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Uszczelka silikonowa wykorzystywana jest w celu uszczelnienia przewod'w  
spalinowych pracuj%cych w nadci!nieniu +P1-. Uszczelka Silikonowa zalecana jest do stosowania  
w przewodach spalinowych kot#'w gazowych. Do kot#'w olejowych zaleca si( uszczelki  
wykonane z Vitonu.

Uszczelka Viton 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
EAN 4037494755358 4037494754627 4037494755365 4037494755365 4037494755396
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Uszczelka Viton wykorzystywana jest w celu uszczelnienia przewod'w spalinowych 
pracuj%cych w nadci!nieniu +P1-. Uszczelka Viton mo$e by" stosowana zar'wno  
w przewodach spalinowych kot#'w gazowych, jak i olejowych.

Kolana

PPL Kolano regulowane 0-45° (T600 N1)
wew. • [mm] 113 120 130
A 69 69 74
B 117 117 122
waga [kg] 0.41 0.46 0.49
EAN 4037494492147 4037494406830 4037494492154
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia regulacj( k%ta zmiany kierunku przep#ywu spalin w zakresie 
od 0 do 45°. Przeznaczony jest do pracy w podci!nieniu +N1- w warunkach suchych.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Redukcje, uszczelki

130 140 150 150 150 160 160 160
120 130 120 130 140 130 140 150
0.36 0.39 0.40 0.44 0.46 0.48 0.50

4037494282830 4037494282847 4037494282854 4037494813904 4037494282861 4037494813911 4037494282878
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

200 200 230 230 250 250 250 300
160 180 180 200 180 200 230 250
0.57 0.55 0.59 0.61 0.70 0.75 0.70 0.91

4037494813935 4037494282915 4037494813942 4037494493977 4037494282946 4037494282953 4037494151280 4037494282960
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

5035944582812 5035944582836 5035944582836 5035944582850 5035944582867 5035944582874 5035944582881 5035944582898 5035944582904
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06

4037494755396 4037494755402 4037494755402 4037494755419 4037494755426 4037494755433 4037494755440 4037494755457 4037494755464
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Kolana

140 150 160 180 200 230 250 300
74 74 74 84 89 95 95 105
122 122 122 132 137 143 143 153
0.53 0.57 0.61 0.74 0.85 1.01 1.10 1.41

4037494492161 4037494492178 4037494492185 4037494492192 4037494492208 4037494492215 4037494492222 4037494492239
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Kolana

PPL Kolano regulowane 0-90° (T600 N1)
wew. • [mm] 113 120 130
A 132 131 131
B 180 179 179
waga [kg] 0.57 0.66
EAN 4037494153734 4037494406892 4037494153741
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia regulacj( k%ta zmiany kierunku przep#ywu spalin w zakresie  
od 0 do 90°. Przeznaczony jest do pracy w podci!nieniu +N1- w warunkach suchych.

PPL Kolano regulowane 0-90° - wyd•u'one (T600 N1)
wew. • [mm] 120 130
A 582 595
B 51 52
waga [kg] 1.22 1.35
EAN 5035944225665 5035944225672
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia regulacj( k%ta zmiany kierunku przep#ywu spalin w zakresie  
od 0 do 90° oraz umo$liwia zastosowanie wyd#u$enia w zakresie 100;250mm. Przeznaczony jest  
do pracy w podci!nieniu +N1- w warunkach suchych.

PPL Kolano regulowane 0-90° z rewizj• (suche spaliny) (T600 N1)
wew. • [mm] 113 120 130
A 159 166 171
B 235 241 248
•D 113 120 130
waga [kg] 0.71 0.79 0.85
EAN 4037494153338 4037494406878 4037494153345
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia regulacj( k%ta zmiany kierunku przep#ywu spalin w zakresie  
od 0 do 90° oraz umo$liwia czyszczenie wn(trza przewodu spalinowego poprzez p#askie zamkni(cie  
w !rodkowym segmencie. Przeznaczony jest do pracy w podci!nieniu +N1- w warunkach suchych.

PPL Kolano 15°
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 39 39 39 39 39
B 87 87 87 87 87
waga [kg] 0.22 0.27 0.31 0.33 0.36
EAN 4037494150863 4037494150870 4037494150887 4037494406793 4037494720509
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia zmian( k%ta przep#ywu spalin pod k%tem 15°. Przeznaczony  
jest do pracy w podci!nieniu +N1- oraz przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu +P1-.

PPL Kolano 30° 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 44 44 49 49 49
B 92 92 97 97 97
waga [kg] 0.23 0.29 0.34 0.37 0.40
EAN 4037494150979 4037494150986 4037494150993 4037494406809 4037494720660
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia zmian( k%ta przep#ywu spalin pod k%tem 30°. Przeznaczony  
jest do pracy w podci!nieniu +N1- oraz przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu +P1-.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Kolana

140 150 160 180 200 230 250 300
133 150 150 156 168 187 194 224
181 198 198 204 216 235 242 272
0.71 0.82 0.88 1.01 1.18 1.47 1.63 2.18

4037494492758 4037494153758 4037494492765 4037494153765 4037494153772 4037494153789 4037494153796 4037494153802
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

150 180 200 230 250 300
595 636 636 680 680 680
54 54 54 63 63 63

1.56 1.99 2.21 2.71 2.96 3.55
5035944225696 5035944225719 5035944225726 5035944225733 5035944225740 5035944225757
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
180 185 190 194 198 207 211 220
259 266 269 269 270 271 272 272
140 150 150 150 150 150 150 150
0.95 1.03 1.11 1.26 1.41 1.65 1.80 2.20

4037494492628 4037494153352 4037494492635 4037494153369 4037494153376 4037494153383 4037494153390 4037494153406
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
39 39 44 44 44 49 49 49 54
87 87 92 92 92 97 97 97 102

0.38 0.41 0.46 0.52 0.58 0.70 0.76 0.91 1.11
4037494491850 4037494720516 4037494491867 4037494719404 4037494719411 4037494150894 4037494719428 4037494719435 4037494491874
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
49 49 54 54 59 64 64 74 74
97 97 102 102 107 112 112 122 122

0.43 0.46 0.51 0.57 0.67 0.80 0.87 1.14 1.32
4037494491942 4037494720677 4037494491959 4037494719480 4037494719497 4037494151006 4037494719503 4037494719510 4037494491966
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Kolana

PPL Kolano 45° 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 63 69 69 69 74
B 111 117 117 117 122
waga [kg] 0.28 0.37 0.41 0.46 0.49
EAN 4037494151082 4037494151099 5035944217332 4037494406823 4037494720479
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia zmian( k%ta przep#ywu spalin pod k%tem 45°. Przeznaczony  
jest do pracy w podci!nieniu +N1- oraz przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu +P1-.

PPL Kolano 85° 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 107 116 116 125 125
B 155 164 164 173 173
waga [kg] 0.36 0.47 0.53 0.59 0.64
EAN 4037494148402 4037494148419 4037494148426 4037494406847 4037494148433
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia zmian( k%ta przep#ywu spalin pod k%tem 85°. Przeznaczony  
jest do pracy w podci!nieniu +N1- oraz przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu +P1-.

PPL Kolano 90° 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 112 119 132 131 131
B 160 167 180 179 179
waga [kg] 0.37 0.47 0.57 0.61 0.66
EAN 4037494151174 4037494151181 4037494151198 4037494406885 4037494720530
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia zmian( k%ta przep#ywu spalin pod k%tem 90°. Przeznaczony  
jest do pracy w podci!nieniu +N1- oraz przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu +P1-.

PPL Kolano 85° ze szczeln• rewizj• (T200 P1) 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 133 147 156 165 166
B 201 219 230 239 245
!D 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.59 0.78 0.93 1.02 1.11
EAN 4037494148693 4037494148709 4037494148716 4037494406854 4037494148723
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia zmian( k%ta przep#ywu spalin pod k%tem 85° oraz czyszczenie  
wn(trza przewodu poprzez okr%g#e drzwiczki znajduj%ce si( w !rodkowym segmencie. Przeznaczony  
jest do pracy w podci!nieniu +N1-, a przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu  +P1-.

PPL Kolano 90° ze szczeln• rewizj• (T200 P1)
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 137 152 159 166 171
B 205 223 235 241 248
!D 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.59 0.78 0.93 1.02 1.11
EAN 4037494148877 4037494148884 4037494148891 4037494406861 4037494148907
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia zmian( k%ta przep#ywu spalin pod k%tem 90° oraz czyszczenie  
wn(trza przewodu poprzez okr%g#e drzwiczki znajduj%ce si( w !rodkowym segmencie. Przeznaczony  
jest do pracy w podci!nieniu +N1-, a przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu  +P1-.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Kolana

140 150 160 180 200 230 250 300 350
74 74 74 84 89 95 95 105 116
122 122 122 132 137 143 143 153 164
0.53 0.57 0.61 0.74 0.85 1.01 1.10 1.41 1.76

4037494492031 4037494716144 4037494492048 4037494719312 4037494719329 5035944217417 4037494719336 4037494719343 4037494492055
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
130 134 144 153 162 171 180 207 225
178 182 192 201 210 219 228 255 273
0.71 0.78 0.86 1.01 1.17 1.40 1.57 2.09 2.60

4037494492338 4037494148440 4037494492345 4037494148457 4037494148464 4037494148471 4037494148488 4037494148495 4037494492352
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
133 150 150 156 168 187 194 224 237
181 198 198 204 216 235 242 272 285
0.71 0.82 0.88 1.01 1.18 1.47 1.63 2.18 2.65

4037494492642 4037494720547 4037494492659 4037494719459 4037494719466 5035944221766 4037494716168 4037494716175 4037494173992
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
175 180 184 188 193 197 204 220 230
254 262 263 264 264 265 268 270 280
130 130 150 150 150 150 150 200 200
1.20 1.50 1.58 1.72 1.87 2.12 2.29 2.75 3.20

4037494492420 4037494148730 4037494492437 4037494148747 4037494148754 4037494148761 4037494148778 4037494148785 4037494492444
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
180 185 190 194 198 207 211 225 237
259 266 269 269 270 271 272 275 285
130 150 150 150 150 150 150 200 200
1.20 1.50 1.58 1.72 1.87 2.14 2.29 2.78 3.22

4037494492512 4037494148914 4037494492529 4037494148921 4037494148938 4037494148945 4037494148952 4037494148969 4037494492536
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Tr'jniki spalin, odskraplacz

PPL Tr"jnik spalin 90°
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 283 283 283 283 283
B 118 118 118 118 118
C 74 84 91 94 99
waga [kg] 0.50 0.62 0.70 0.73 0.79
EAN 4037494147047 4037494147054 4037494147061 4037494492833 4037494147078
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia pod#%czenie czopucha do pionowego komina pod k%tem 90°.  
Przeznaczony jest do pracy w podci!nieniu +N1-, a przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu +P1-.

PPL Tr"jnik spalin 85°
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 283 283 283 283 283
B 121 122 122 122 123
C 74 84 91 96 99
waga [kg] 0.50 0.62 0.70 0.73 0.79
EAN 4037494490624 4037494490631 4037494490648 4037494490655 4037494490662
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia pod#%czenie czopucha do pionowego komina pod k%tem 85°.  
Przeznaczony jest do pracy w podci!nieniu +N1-, a przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu +P1-.

PPL Tr"jnik spalin 45°
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 283 283 283 283 325
B 160 170 180 180 205
C 133 153 168 178 188
waga [kg] 0.57 0.73 0.84 0.98 1.06
EAN 4037494147221 4037494147238 4037494147245 4037494499986 4037494147252
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element umo$liwia pod#%czenie czopucha do pionowego komina pod k%tem 45°.  
Przeznaczony jest do pracy w podci!nieniu +N1-, a przy zastosowaniu uszczelki w nadci!nieniu +P1-.

PPL Za$lepka tr"jnika spalin 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 73 73 73 73 73
waga [kg] 0.10 0.14 0.17 0.18 0.20
EAN 4037494152096 4037494152102 4037494152119 4037494498200 4037494152126
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do zamkni(cia okr%g#ego tr'jnika wyczystkowego. 
Przeznaczony jest do pracy w podci!nieniu +N1-.

PPL Odskraplacz z odp•ywem dolnym (bez podpory) 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 50 50 50 50 50
B 60 73 73 73 73
waga [kg] 0.10 0.14 0.17 0.18 0.20
EAN 4037494490303 4037494490310 4037494490327 4037494492857 4037494490334
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Element stosowany jako najni$szy w pionowym kominie, s#u$y do odprowadzenia  
kondensatu. Zastosowanie zar'wno do pracy w nadci!nieniu +P1-, jak i podci!nieniu +N1- do spalin  
mokrych i suchych. Dla u#atwienia monta$u odskraplacza zaleca si( zastosowanie dodatkowej  
podpory odskraplacza.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Tr'jniki spalin, odskraplacz

140 150 160 180 200 230 250 300 350
283 325 350 450 450 450 450 450 450
118 139 150 200 200 200 200 200 200
104 109 114 124 134 144 157 182 207
0.85 1.01 1.13 1.53 1.70 1.92 2.09 2.48 2.84

4037494490952 4037494147085 4037494490969 4037494147092 4037494147108 4037494147115 4037494147122 4037494147139 4037494490976
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
283 325 350 450 450 450 450 450 450
124 145 158 209 210 211 212 214 216
104 109 114 124 134 156 166 196 226
0.85 1.01 1.13 1.53 1.70 1.92 2.09 2.48 2.84

4037494490679 4037494490686 4037494490693 4037494490709 4037494490716 4037494490723 4037494490730 4037494490747 4037494490754
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
325 325 350 450 450 450 540 617 617
210 215 235 295 305 320 375 440 465
198 213 228 258 281 313 358 418 448
1.15 1.26 1.42 1.92 2.17 2.54 3.23 4.37 5.08

4037494491041 4037494147269 4037494491058 4037494147276 4037494147283 4037494147290 4037494147306 4037494147313 4037494147320
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
73 73 73 73 73 73 73 73 73

0.22 0.24 0.27 0.32 0.38 0.49 0.55 0.72 0.89
4037494492246 4037494152133 4037494492253 4037494152140 4037494152157 4037494152164 4037494152171 4037494152188 4037494492260
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
50 50 50 50 50 50 50 50 50
73 73 73 73 73 73 73 73 73

0.22 0.24 0.27 0.32 0.38 0.49 0.55 0.72 0.89
4037494490341 4037494490358 4037494490365 4037494490372 4037494490389 4037494490396 4037494490402 4037494490419 4037494490426
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Tr'jniki spalin, wyczystki

PPL Odskraplacz z odp•ywem bocznym (bez podpory) 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 60 73 73 73 73
waga [kg] 0.28 0.31 0.34 0.38 0.42
EAN 4037494146323 4037494146330 4037494146347 4037494415832 4037494146354
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Element stosowany jako najni$szy w pionowym kominie, s#u$y do odprowadzenia  
kondensatu. Zastosowanie zar'wno do pracy w nadci!nieniu +P1-, jak i podci!nieniu +N1- do spalin 
mokrych i suchych. Przy monta$u odskraplacza z odp#ywem bocznym nie stosuje sie dodatkowej 
podpory odskraplacza.

PPL Tr"jnik redukcyjny 90° na LAS 80
wew. • [mm] 100 113 120 130
A 300 300 300 300
waga [kg] 0.58 0.62 0.68 0.73
EAN 4037494498514 4037494426869 4037494416594 4037494498521
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do pod#%czenia do komina pionowego kot#'w z zamkni(t% komor%  
spalania +typ C- rur% jedno!cienn% +SW- DN60 mm. Ten tr'jnik wykorzystuje si( w przypadku  
pod#%czenia do komina wi(kszej od jeden ilo!ci kot#'w typu C.

PPL Tr"jnik redukcyjny 90° na LAS 80
wew. • [mm] 100 113 120 130
A 300 300 300 300
waga [kg] 0.58 0.62 0.68 0.73
EAN 4037494498514 4037494426869 4037494416594 4037494498521
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do pod#%czenia do komina pionowego kot#'w z zamkni(t% komor%  
spalania +typ C- rur% jedno!cienn% +SW- DN 80 mm. Ten tr'jnik wykorzystuje si( w przypadku  
pod#%czenia do komina wi(kszej od jeden ilo!ci kot#'w typu C.

PPL Tr"jnik spalin 90° z otworem rewizyjnym p•askim
wew. • [mm] 80 100 130
A 283 283 283
B 118 118 118
C 74 84 99
•D 60 80 100
waga [kg] 0.52 0.67 0.91
EAN 4037494490143 4037494490150 4037494490167
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Tr'jnik ten wyposa$ony jest w zamykany p#ask% za!lepk% otw'r rewizyjny.  Takie  
rozwi%zanie jest stosowane, gdy nie ma miejsca na umieszczenie standardowego tr'jnika wyczystki 
pod tr'jnikiem spalin.

PPL Tr"jnik wyczystki okr•g•y (bez za$lepki)
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 195 215 228 235 245
B 70 80 87 90 95
•D 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.30 0.41 0.47 0.52 0.58
EAN
Code SD 238300908 238300910 238300911 238300912 238300913
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do czyszczenia komina poprzez okr%g#y otw'r rewizyjny.  
W przypadku zastosowania za!lepki odpornej na wysokie temperatury mo$e by" stosowany do  
odprowadzenia spalin z urz%dze& o wysokiej temperaturze, natomiast przy zastosowaniu za!lepki  
szczelnej mo$e by" stosowany do urz%dze& kondensuj%cych. Za!lepka jest sprzedawana oddzielnie.  
Kr'ciec wystaje poza obrys rury pionowej na odleg#o!" 10 mm w przypadku, gdy !rednica rury g#'wnej  
nie przekracza 200 mm, natomiast 30 mm, gdy !rednica rury g#'wnej jest w zakresie 230;300 mm.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Tr'jniki spalin, wyczystki

140 150 160 180 200 230 250 300 350
73 73 73 73 73 73 73 73 73

0.45 0.47 0.50 0.57 0.66 0.73 0.80 0.85 0.89
4037494415856 4037494146361 4037494415870 4037494146378 4037494146385 4037494146392 4037494146408 4037494146415 4037494146422
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
300 300 300 300 300 300 300 300 300
0.78 0.83 0.91 0.99 1.09 1.21 1.34 1.59 1.84

4037494492772 4037494498538 4037494492789 4037494498545 4037494498545 4037494498569 4037494498576 4037494498583 4037494498590
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
300 300 300 300 300 300 300 300 300
0.78 0.83 0.91 0.99 1.09 1.21 1.34 1.59 1.84

4037494492772 4037494498538 4037494492789 4037494498545 4037494498545 4037494498569 4037494498576 4037494498583 4037494498590
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

150 180 200 250 300
325 450 450 450 450
139 201 201 201 201
109 124 134 157 182
130 150 150 150 150
1.18 1.82 2.05 2.65 3.31

4037494490174 4037494490181 4037494490198 4037494490204 4037494490211
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 6152125080 6152130080
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
255 265 275 295 315 345 365 415
100 105 110 120 130 145 155 180
130 150 150 150 200 230 250 300
0.64 0.72 0.78 0.93 1.07 1.43 1.56 3.57

238300914 238300915 238300916 238300918 238300920 238300923 238300925 238300930
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Tr'jniki spalin, za!lepki

PPL Za$lepka wyczystki okr•g•ej podci$nienie
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
DN 80 100 113 120 130
waga [kg]
EAN
Code SD 265820908 265820910 265820911 265820912 265820913
Ilo!" w kartonie
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element przeznaczony jest do zamkni(cia tr'jnika wyczystki z kr'"cem okr%g#ym.  
Przeznaczenie tej za!lepki jest do pracy w warunkach suchych, w podci!nieniu +N1-.

PPL Za$lepka wyczystki okr•g•ej nadci$nienie
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
DN 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.17 0.23 0.26 0.33 0.33
EAN
Code SD 255160008 255160010 255160011 255160012 255160013
Ilo!" w kartonie
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element przeznaczony jest do zamkni(cia tr'jnika wyczystki z kr'"cem okr%g#ym.  
Przeznaczenie tej za!lepki jest do pracy w warunkach suchych, w podci!nieniu +N1- oraz w warunkach 
mokrych w nadci!nieniu +P1-.

PPL Tr"jnik pod••czeniowy
wew. • [mm] 120
A 283
B 115
•D 113
waga [kg] 0.57
EAN 4037494406908
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do czyszczenia komina poprzez okr%g#y otw'r rewizyjny lub do  
pod#%czenia rur spalinowych. W przypadku funkcji wyczystki zastosowanie za!lepki odpornej na wysokie  
temperatury umo$liwia stosowanie do odprowadzenia spalin z urz%dze& o wysokiej temperaturze pracy,  
natomiast przy zastosowaniu za!lepki szczelnej mo$e by" stosowany do urz%dze& kondensuj%cych.  
Za!lepka jest sprzedawana oddzielnie. Kr'ciec ma !rednic( tak% sam% jak rura g#'wna. W przypadku  
funkcji tr'jnika spalin, nale$y pod#%czy" do tr'jnika pod#%czeniowego adaptery dostosowane  
do odpowiednich rodzaj'w rur czopucha. K%t pod#aczenia czopucha – wy#%cznie 90°.

PPL Tr"jnik bazowy - wyczystkowy 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 283 283 283 283 283
B 115 115 115 115 115
•D 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.36 0.46 0.53 0.56 0.61
EAN 4037494146705 4037494146712 4037494146729 4037494406908 4037494146736
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do czyszczenia komina poprzez okr%g#y otw'r rewizyjny lub do  
pod#%czenia  rur spalinowych. W przypadku funkcji wyczystki zastosowanie za!lepki odpornej na wysokie  
temperatury umo$liwia stosowanie do odprowadzenia spalin z urz%dze& o wysokiej temperaturze  
pracy, natomiast przy zastosowaniu za!lepki szczelnej mo$e by" stosowany do urz%dze& kondensuj%cych.  
Za!lepka jest sprzedawana oddzielnie. Kr'ciec ma !rednic( mniejsz% od rury g#'wnej.

PPL Adapter pod••czeniowy PPL-tr"jnik pod••czeniowy 
wew. • [mm] 113 120 130
A 150 150 150
waga [kg] 0.33 0.35 0.37
EAN 4037494152959 4037494406915 4037494152966
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wsp'#pracuje z tr'jnikiem pod#%czeniowym. Umo$liwia pod#%czenie rury  
PPL czopucha do tr'jnika pod#%czeniowego poprzez specjalny adapter z zaczepami.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Tr'jniki spalin, za!lepki

140 150 160 180 200 230 250 300 350
130 150 150 150 200 200 250 300 300

265820913 265820915 265820915 265820915 265820920 265820920 265820925 265820930 265820933

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
130 150 150 150 200 200 250 300 300
0.33 0.41 0.41 0.41 0.55 0.55 0.79 0.84 0.84

255160013 255160015 255160015 255160015 255160020 255160020 255160025 255160030 255160030

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 160 180 200 230 250 300 350
283 350 450 450 450 450 450 450
137 150 200 200 200 200 200 200
130 150 150 150 180 180 180 180
0.70 0.91 1.33 1.48 1.78 1.91 2.27 2.63

4037494492864 4037494492888 4037494155455 4037494155462 4037494155479 4037494155486 4037494155493 4037494492949
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
283 325 350 450 450 450 450 450
137 110 150 200 200 200 200 200
140 150 160 180 200 230 250 300
0.70 0.80 0.91 1.32 1.46 1.88 2.03 2.49

4037494492864 4037494146743 4037494492871 4037494146750 4037494146767 4037494146774 4037494146781 4037494146798
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
150 150 150 150 150 150 150 150
0.40 0.42 0.45 0.54 0.59 0.67 0.72 0.85

4037494493038 4037494152973 4037494493045 4037494152980 4037494152997 4037494153000 4037494153017 4037494153024
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Adaptery pod#%czeniowe

PPL Adapter pod••czeniowy sto'kowy
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 283 283 150 150 150
waga [kg] 0.35 0.39 0.41 0.43 0.44
EAN 4037494403716 4037494403723 4037494403730 4037494403747 4037494403754
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wsp'#pracuje z tr'jnikiem pod#%czeniowym. Umo$liwia pod#%czenie rury  
czopucha do tr'jnika pod#%czeniowego poprzez specjalny adapter o kszta#cie sto$kowym z zaczepami.

PPL Adapter pod••czeniowy rury czarnej (redukcyjny, dwu$cienny, 5c)
wew. • [mm] 100 100 100 100
•D 80 90 100 110
waga [kg] 0.47 0.47 0.49 0.53
EAN 4037494508770 4037494508794 4037494508817 4037494508848
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

wew. • [mm] 120 120 120 120
•D 100 113 120 130
waga [kg] 0.56 0.60 0.63 0.69
EAN 4037494508824 4037494508862 4037494508893 4037494508916
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

wew. • [mm] 140 140 140 140
•D 120 130 140 150
waga [kg] 0.69 0.72 0.72 0.80
EAN 4037494427286 4037494427293 4037494427309 4037494427316
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

wew. • [mm] 160 160 160 160
•D 130 150 160 180
waga [kg] 0.75 0.81 0.82 0.87
EAN 4037494427347 4037494499979 4037494427354 4037494493700
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

wew. • [mm] 230 230 250 250
•D 200 250 230 250
waga [kg] 1.13 1.35 1.31 1.64
EAN 4037494149447 4037494149454 4037494509319 242002530
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wsp'#pracuje z tr'jnikiem pod#%czeniowym. Umo$liwia pod#%czenie rury  
czarnej +gr. 2 mm- czopucha do tr'jnika pod#%czeniowego poprzez specjalny adapter z zaczepami.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Adaptery pod#%czeniowe

140 150 160 180 200
150 150 150 150 150
0.46 0.52 0.54 0.64 0.69

4037494403761 4037494403778 4037494403785 4037494403792 4037494403808
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

100 100 113 113 113 113 113
120 130 90 100 113 120 130
0.60 0.67 0.53 0.55 0.60 0.62 0.69

4037494508886 4037494509937 4037494508800 4037494509289 4037494508855 4037494509296 4037494509951
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

120 130 130 130 130 130 130
150 100 113 120 130 150 180
0.70 0.56 0.61 0.62 0.67 0.79 0.69

4037494508947 4037494508831 4037494508879 4037494508909 4037494508923 4037494508954 4037494508978
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 140 150 150 150 150 150
160 180 130 130 150 160 180
0.84 0.95 0.72 0.72 0.77 0.85 0.94

4037494427323 4037494427330 4037494508930 4037494508930 4037494508961 4037494157725 4037494508985
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

180 180 180 200 200 200
150 160 180 180 200 250
0.89 0.90 0.96 1.01 1.06 1.36

4037494509944 4037494157732 4037494508992 4037494157749 4037494509012 4037494157763
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

250 300
300 300
1.50 1.50

4037494509326 242003030
Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Regulatory ci%gu i drzwiczki

PPL Adapter regulatora ci•gu do tr"jnika pod••czeniowego
wew. • [mm] 113 120 130
A 90 90 90
•D 130 130 130
waga [kg] 0.21 0.22 0.23
EAN 4037494153031 4037494425817 4037494153055
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wsp'#pracuje z tr'jnikiem pod#%czeniowym. Ten specjalny adapter  
z zaczepami umo$liwia zainstalowanie regulatora ci%gu do tr'jnika pod#%czeniowego.

PPL Adapter regulatora ci•gu do tr"jnika spalin
wew. • [mm] 130
•A 130
•B 130
waga [kg]
EAN 4037494266472
Code SD 265051313
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element wsp'#pracuje ze standardowym tr'jnikiem spalin Schiedel  
Prima Plus. Umo$liwia zainstalowanie regulatora ci%gu do tr'jnika spalin.

Regulator ci•gu
wew. • [mm] 130
•D 129.3
waga [kg] 0.70
EAN 4037494266458
Code SD 255300001
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Regulator ci%gu s#u$y do p#ynnej regulacji ci%gu w kominie o ci%gu naturalnym +N1-.  
<%czy si( z kominem poprzez adaptery +powy$ej-.

PPL Wyczystka prostok•tna z wk•adk• uszczelniaj•c• (T600 N1) 
wew. • [mm] 120 130
A 325 325
waga [kg] 1.23 1.25
EAN 4037494900710 4037494900727
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do czyszczenia komina poprzez prostok%tny otw'r rewizyjny.  
Wykorzystywany jest jako standardowy element rewizyjny w kominach podci!nieniowych +N1-.

Drzwiczki wyczystkowe prostok•tne z przed•u'eniem
wew. • [mm] 113 120 130
B 226 226 226
H 256 256 256
B1 150 150 150
H1 200 200 200
waga [kg] 1.80 1.80 1.80
EAN 5035944624338 5035944624338 5035944624338
Ilo!" w kartonie
Ilo!" na palecie
Zastosowanie: Ten element s#u$y do zamkni(cia tr'jnika wyczystkowego prostok%tnego.  
Przed#u$enie drzwiczek umo$liwia szczelne po#%czenie z tr'jnikiem w miejscu przej!cia  
przez omur'wk( komina.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Regulatory ci%gu i drzwiczki

140 150 160 180 200 230 250
90 90 90 90 90 90 90
130 130 130 130 180 180 180
0.25 0.26 0.32 0.38 0.37 0.48 0.53

4037494492796 4037494153062 4037494492819 4037494153079 4037494153086 4037494492840 4037494153093
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

150 180 200 250
130 130 180 180
150 180 200 250

4037494158395 4037494158401 4037494267028 4037494266496
265051315 265051318 265051820 265051825
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

180
179.3
1.05

4037494266465
255300002
Nie dotyczy
Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
325 325 325 325 325 325 325 325 325
1.31 1.36 1.43 1.52 1.62 1.78 1.87 2.15 2.42

4037494900734 4037494900741 4037494900758 4037494900765 4037494900772 4037494900789 4037494900796 4037494900802 4037494900819
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
226 226 226 226 226 226 226 226
256 256 256 256 256 256 256 256
150 150 150 150 150 150 150 150
200 200 200 200 200 200 200 200
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

5035944624338 5035944624338 5035944624338 5035944624338 5035944624338 5035944624338 5035944624338 5035944624338
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Drzwiczki wyczystkowe

Przed•u'enie drzwiczek wyczystkowych 
wew. • [mm] 113 120 130
B 155 155 155
H 215 215 215
L 348 348 348
waga [kg]
EAN 5035944624321 5035944624321 5035944624321
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do przed#u$enia drzwiczek w celu szczelnego po#%czenia  
z tr'jnikiem wyczystki prostok%tnym w miejscu przej!cia przez omur'wk( komina.

Drzwiczki wyczystkowe 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
B 225 225 225 225 225
H 285 285 285 285 285
B1 140 140 140 140 140
H1 200 200 200 200 200
waga [kg] 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
EAN 4037494267769 4037494267769 4037494267769 4037494267769 4037494267769
Code SD 255100504
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do zamkni(cia tr'jnika wyczystkowego ka$dego rodzaju.  
Drzwiczki instalowane s% na omur'wce komina.

Tuleja kr"tka otworu wyczystkowego 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
B 141
H 201
waga [kg]
EAN
Code SD 255100604
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do estetycznego zabezpieczenia kana#u #%cz%cego tr'jnik  
wyczystki z drzwiczkami w miejscu przej!cia przez omur'wk( komina.

Tuleja d•uga otworu wyczystkowego
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
B 141
H 201
waga [kg]
EAN
Code SD 255100614
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do estetycznego zabezpieczenia kana#u #%cz%cego tr'jnik  
wyczystki z drzwiczkami w miejscu przej!cia przez omur'wk( komina.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Drzwiczki wyczystkowe

140 150 160 180 200 230 250 300
155 155 155 155 155 155 155 155
215 215 215 215 215 215 215 215
348 348 348 348 348 348 348 348

5035944624321 5035944624321 5035944624321 5035944624321 5035944624321 5035944624321 5035944624321 5035944624321
Nie dotyczy
Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
225 225 225 272 272 272 272 272 272
285 285 285 382 382 382 382 382 382
140 140 140 190 190 190 190 190 190
200 200 200 300 300 300 300 300 300
1.40 1.40 1.40 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

4037494267776 4037494267776 4037494267776 4037494267776 4037494267776 4037494267776 4037494267776 4037494267776 4037494267776
255100505
Nie dotyczy
Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
193
303

255100605
Nie dotyczy
Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
193
303

255100615
Nie dotyczy
Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Drzwiczki wyczystkowe

Elementy wsporcze

Kratka przewietrzaj•ca z ram• monta'ow•
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 225
B 285
A1 140
H 200
waga [kg] 1.40
EAN
Code SD 255100504

Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do monta$u na omur'wce komina w celu przewietrzenia kana#u  
kominowego.

PPL Podpora miski kondensatu 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.16 0.21 0.23 0.25 0.27
EAN 4037494499047 4037494499054 4037494499061 4037494406984 4037494499078
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y do podparcia wk#adu kominowego. Pasuje do Odskraplacza  
z odp#ywem dolnym. Otw'r w !cianie bocznej umo$liwia odprowadzenie kondensatu poza  
obrys komina.

PPL Podpora po$rednia
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 100 100 100 100 100
B 150 150 150 150 150
C 220 220 220 220 220
D 250 250 250 250 250
waga [kg] 1.30 1.36 1.40 1.34 1.45
EAN 4037494148228 4037494148235 4037494148242 4037494406762 4037494148259
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element s#u$y jako po!rednie wsparcie konstrukcyjne wk#adu kominowego.  
Wsp'#pracuje z konsolami !ciennymi. Podpora mo$e pracowa" w podci!nieniu +N1-  
lub po zainstalowaniu uszczelek w nadci!nieniu +P1-.

Konsola tr"jk•tna elementu bazowego
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 220 220 220 220 220
B 470 470 470 470 470
waga [kg] 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
EAN 4037494163962 4037494163962 4037494163962 4037494163962 4037494163962
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Konsola instalowana jest jako wsparcie !cienne dla elementu bazowego  
lub podpory po!redniej.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Drzwiczki wyczystkowe

Elementy wsporcze

140 150 160 180 200 230 250 300 350
272
382
190
300
2.28

255100505

Nie dotyczy
Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
0.29 0.31 0.33 0.38 0.42 0.50 0.56 0.66 0.76

4037494499085 4037494499092 4037494499108 4037494499115 4037494499122 4037494499139 4037494499146 4037494499153 4037494499160
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
100 100 100 100 100 100 100 100 100
150 150 150 150 150 150 150 150 150
220 240 240 270 290 320 340 390 445
250 270 270 300 320 350 370 420 475
1.56 1.68 1.86 2.05 2.31 2.73 3.02 3.82 4.76

4037494491584 4037494148266 4037494491591 4037494148273 4037494148280 4037494148297 4037494148303 4037494148310 4037494148327
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
220 240 240 270 290 310 315 365 415
470 470 470 470 470 470 470 470 470
2.20 2.39 2.39 2.85 3.14 3.32 3.54 3.72 4.00

4037494163962 4037494163979 4037494163979 4037494163993 4037494164006 4037494164013 4037494164020 4037494164037 4037494164044
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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Elementy wsporcze

Obejmy

Gniazdo stropowe na rur& czarn•
wew. • [mm] 100 130
waga [kg] 0.76 0.99
EAN 4037494159255 4037494159262
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element przeznaczony jest do pod#%czenia rury czarnej +2mm- do wk#adu  
Schiedel Prima Plus w uk#adzie osiowym, od spodu, w przestrzeni masywnego +np. betonowego-  
stropu. 

PPL Kolano 85° z podpor•
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 137 146 148 155 161
B 139 138 145 142 138
H 337 345 353 355 356
•D 80 80 80 80 80
waga [kg] 0.64 0.74 0.80 0.82 0.89
EAN 4037494146521 4037494146538 4037494146545 4037494499993 4037494146552
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako pocz%tkowy wk#adu Prima Plus. Mo$e by"  
wykorzystywany jako element wyczystkowy. Zamkni(cia dokonuje si( za!lepk%, kupowan% oddzielnie.

PPL Kolano 45° z odprowadzeniem kondensatu z podpor•
wew. • [mm] 80 100 130
A 250 255 260
B 120 125 130
waga [kg] 0.48 0.60 0.80
EAN 4037494489987 4037494489994 4037494490006
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako pocz%tkowy wk#adu Schiedel Prima Plus. Mo$e by"  
wykorzystywany jako element wyczystkowy. Zamkni(cia dokonuje si( za!lepk%, kupowan% oddzielnie.

PPL Pier$cie* dystansowy 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
L 376 376 376 455 455
waga [kg] 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
EAN 4037494265819 4037494265819 4037494265819 4037494265826 4037494265826

Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany w celu utrzymywania wk#adu w po#o$eniu centralnym  
w istniej%cym kominie murowanym podczas monta$u i w trakcie funkcjonowania.

Uchwyt $cienny sta•y (ta$ma)
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•A 80 100 113 120 130
B 102 116 125 132 140
C 90 100 107 110 115
waga [kg] 0.50 0.56 0.61 0.64 0.67
EAN 5035944537003 5035944537010 5035944537027 5035944537034 5035944537041
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako mocuj%cy wk#ad kominowy do !ciany.

�À

�À

�"�Ã

�·�´�î

�Á

�À

�Æ�²�®�³�¡

�²
�¯

�¯
�Â

�Á

�Ë

�"�À

SCHIEDEL PRIMA PLUS



335

P
P

L

Elementy wsporcze

Obejmy

150 180 200 250 300
1.14 1.37 1.52 1.90 2.28

4037494159279 4037494159286 4037494159293 4037494159309 4037494159316
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
166 170 175 180 182 188 192 202
138 137 140 142 155 168 176 200
360 364 371 378 394 413 424 458
100 100 100 100 150 150 150 200
0.94 0.99 1.04 1.16 1.32 1.55 1.71 2.18

4037494490914 4037494146569 4037494490921 4037494146576 4037494146583 4037494146590 4037494146606 4037494146613
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

150 180 200 250 300
265 270 275 285 295
135 140 145 155 165
0.94 1.15 1.31 1.70 2.13

4037494490013 4037494490020 4037494490037 4037494490044 4037494490051
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
533 533 533 659 659 847 847 1004 1004
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.29 0.29 0.29 0.54

4037494435403 4037494265833 4037494435410 4037494265840 4037494265840 4037494265857 4037494265857 4037494265864 4037494265864

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
140 150 160 180 200 230 250 300 350
144 154 164 184 204 234 254 304 354
115 125 125 140 150 165 175 200 225
0.71 0.74 0.74 0.80 0.96 1.08 1.17 1.38 1.58

5035944537058 5035944537065 5035944537072 5035944537089 5035944537096 5035944537102 5035944537119 5035944537126 4037494162910
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

SCHIEDEL PRIMA PLUS
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Obejmy mocuj%ce

Obejma monta'owa $cienna PPL
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
waga [kg]
EAN 4037494135501 4037494266083 4037494266144 4037494131435 4037494131435
Code SD 265500201 265500202 265500203 265500204 265500204
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany do przymocowania wk#adu kominowego do omur'wki  
w celu ustabilizowania tr'jnika wyczystkowego podczas czyszczenia oraz w celu przymocowania 
wk#adu podczas prac instalacyjnych.

Opaska mocuj•ca 3-punktowa
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•A 80 100 113 130
B 150 158 164 171
C 317 326 347 364
waga [kg]
EAN 4037494150108 4037494150115 4037494150122 4037494150139
Code SD 265822008 265822010 265822011 265822013
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany do stabilnego przymocowania wk#adu kominowego  
do omur'wki.

Opaska mocuj•ca Tecno!ex 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•D 80 100 113 120 130
waga [kg]
EAN 4037494152089 4037494266267 4037494266328 4037494266274 4037494266281
Code SD 265000308 265000310 265000311 265000312 265000313
Ilo!" w kartonie
Ilo!" na palecie
Zastosowanie: Ten element jest stosowany do stabilnego przymocowania wk#adu kominowego  
Tecno*ex do omur'wki. Opaska instalowana jest w g'rnej cz(!ci komina.

PPL Obejma uziemienia
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
waga [kg]
EAN   5035944624420
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element #%czy wk#ad kominowy do piorunochronu w celu zabezpieczenia  
przedostania si( wy#adowa& atmosferycznych do kot#owni.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Obejmy mocuj%ce

140 150 160 180 200 230 250 300

4037494266106 4037494266113 4037494266113 4037494266120 4037494266137 4037494267035 4037494266151 4037494266168
265500205 265500206 265500206 265500207 265500208 265500209 265500210 265500212

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
150 180 200 230 250 300 350
180 194 203 214 223 247 270
383 411 430 455 474 525 573

4037494150146 4037494150153 4037494150160 4037494150177 4037494150184 4037494150191 4037494150207
265822015 265822018 265822020 265822023 265822025 265822030 265822035

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
140 150 160 180 200 230 250 300

4037494814031 4037494266298 4037494814048 4037494266304 4037494266311 4037494153567 4037494266335 4037494266342
265000314 265000315 265000316 265000318 265000320 265000323 265000325 265000330

140 150 160 180 200 230 250 300 350
                         0.12

5035944624420
Nie dotyczy 
Nie dotyczy
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Zako&czenia komin'w

P•yta kominowa z tulej• 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•D 78 98 108 118 128
A 350 350 350 350 400
H 320 320 320 320 320
waga [kg]
EAN 4037494266755 4037494266762 4037494184905 4037494266786 4037494266793
Code SD 353040208 353040210 353040211 353040212 353040213
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany do zabezpieczenia g'rnej powierzchni komina 
murowanego, w kt'rym zainstalowany jest wk#ad Schiedel Prima Plus.

P•yta kominowa z wentylacj• 
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 350 350 350 350 400
•C 180 180 180 180 225
waga [kg]
EAN 4037494265871 4037494265871 4037494265871 4037494265871 4037494265888                                                                                                                 
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy                                                                                                                  Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy                                                                                                                  Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany do zabezpieczenia g'rnej powierzchni komina murowanego,  
w kt'rym zainstalowany jest wk#ad Schiedel Prima Plus. Stosowany jest wsp'lnie z os#on% sto$kow%.  
Wi(ksza !rednica otworu w p#ycie od !rednicy wk#adu zapewnia wentylacj(.

PPL Os•ona przeciwdeszczowa sto'kowa
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•A 80 100 113 120 130
•B 220 240 253 260 270
waga [kg] 0.30 0.35 0.37 0.40 0.43
EAN 4037494178416 4037494178423 4037494178430 5035944156556 4037494178447
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany do zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi  
przestrzeni mi(dzy wk#adem kominowym, a wewn(trzn% powierzchni% omur'wki. Wsp'#pracuje  
z p#yt% kominow%.

Sto'ek PPL
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•A 240 240 240 240 283
•di 84 104 117 124 134
waga [kg]
EAN 4037494135495 4037494265918 4037494265970 4037494265925 4037494265932
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako estetyczne zako&czenie wk#adu kominowego  
Schiedel Prima Plus oraz zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi przestrzeni mi(dzy  
wk#adem kominowym, a wewn(trzn% powierzchni% omur'wki. Wsp'#pracuje z p#yt% kominow%.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Zako&czenia komin'w

140 150 160 180 200 230 250 300
138 148 158 178 198 228 248 298
400 400 400 450 450 450 500 500
320 320 320 320 320 320 320 320

4037494280379 4037494266809 4037494280386 4037494266816 4037494266823 4037494150016 4037494266830 4037494266847
353040214 353040215 353040216 353040218 353040220 353040223 353040225 353040230
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
400 400 400 450 450 500 500 500
225 225 225 280 280 365 365 365

4037494265888 4037494265888 4037494265888 4037494265895 4037494265895 4037494265901 4037494265901 4037494265901
                                                                                                                 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
                                                                                                                 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
140 150 160 180 200 230 250 300 350
280 290 300 320 340 370 390 440 490
0.48 0.51 0.56 0.62 0.69 0.73 0.88 1.17 1.32

5035944156587 4037494178454 5035944156617 4037494178461 4037494178478 4037494178485 4037494178492 4037494178508 4037494178515
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300
283 283 283 337 337 422 422 422
144 154 163 184 204 234 254 304

4037494266885 4037494265949 4037494266892 4037494265956 4037494265963 4037494265928 4037494265987 4037494265994
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Zako&czenia komin'w

Daszek UNI
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
•A 75 95 108 115 125
•B 160 200 200 200 240
H 100 100 100 100 140
waga [kg] 0.37 0.49 0.51 0.54 0.66
EAN 4037494292044 4037494292051 4037494154458 4037494292075 4037494292082
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zako&czenie wk#adu kominowego Schiedel Prima Plus  
oraz zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Wsp'#pracuje z p#yt% kominow% i os#on% sto$kow%.  
Daszek Uni doskonale pasuje do rur ceramicznych Rondo, Rondo Plus i Pro Advance  )rmy Schiedel.

PPL Daszek
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 265325 265 265 265 265
waga [kg] 0.20 0.28 0.33 0.37 0.41
EAN 4037494407912 4037494407929 4037494407936 4037494407943 4037494166758
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zako&czenie wk#adu kominowego Schiedel Prima Plus  
oraz zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Wsp'#pracuje z p#yt% kominow%  
i os#on% sto$kow%. 

PPL Daszek z os•on•
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
A 94 94 112 120 130
B 204 234 234 234 254
C 78 98 111 118 128
waga [kg] 1.01 1.07 1.46 1.48 1.69
EAN 5035944309037 5035944359445 5035944258076 5035944258083 5035944258090
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zako&czenie wk#adu kominowego Schiedel  
Prima Plus oraz zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Wsp'#pracuje z p#yt%  
kominow%. Dodatkowa os#ona boczna zabezpiecza wylot komina przed tworzeniem gniazd przez ptaki.
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Zako&czenia komin'w

140 150 160 180 200 230 250 300
135 145 155 175 195 224 244 294
240 280 280 330 380 410 430 480
140 140 140 180 180 250 250 250
0.68 0.72 0.84 1.05 1.27 1.50 1.61 1.96

4037494292099 4037494292105 4037494292112 4037494292129 4037494292136 4037494153536 4037494292143 4037494292150
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
265 265 265 325 325 325 378 378
0.46 0.52 0.58 0.69 0.84 1.05 1.23 1.66 2.16

4037494407950 4037494166765 4037494407967 4037494166772 4037494166772 4037494407974 4037494166796 4037494166802 4037494166819
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
150 175 185 200 200 250 261 286 330
284 304 334 359 409 459 509 609 609
138 148 158 178 198 228 248 298 348
2.20 2.36 2.78 3.12 3.75 6.55 6.18 8.59 10.39

4037494901809 5035944258113 4037494901816 5035944258137 5035944258144 5035944258151 5035944258168 5035944258175 4037494917213
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Zako&czenia komin'w

PPL Daszek z siatk• przeciwiskrow•
wew. • [mm] 100 113 120 130
A 94 112 120 130
B 234 234 234 254
C 98 111 118 128
waga [kg] 1.09 1.50 1.53 1.72
EAN 4037494766927 4037494766934 4037494766941 4037494766958
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zako&czenie wk#adu kominowego Schiedel  
Prima Plus oraz zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Dodatkowa siatka s#u$y  
jako zabezpieczenie przeciwiskrowe. Wsp'#pracuje z p#yt% kominow%. 

PPL Ustnik
wew. • [mm] 80 100 130
A 70 90 120
waga [kg] 0.31 0.39 0.51
EAN 4037494901700 4037494901717 5035944549976
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zako&czenie wk#adu kominowego Schiedel  
Prima Plus. Wsp'#pracuje z p#yt% kominow% i os#on% sto$kow%. 

PPL Ustnik z siatk•
wew. • [mm] 80 100 113 120 130
waga [kg] 0.14 0.18 0.20 0.22 0.24
EAN 4037494901885 4037494901892 4037494901908 4037494901915 4037494901922
Ilo!" w kartonie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Ilo!" na palecie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zastosowanie: Ten element jest stosowany jako zako&czenie wk#adu kominowego Schiedel  
Prima Plus. Dodatkowa siatka stanowi zabezpieczenie przed ptakami.  Ustnik wsp'#pracuje  
z p#yt% kominow% i os#on% sto$kow%. 
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SCHIEDEL PRIMA PLUS

Zako&czenia komin'w

140 150 160 180 200 230 250 300 350
150 175 185 200 200 250 261 286 330
284 304 334 359 409 459 509 609 609
138 148 158 178 198 228 248 298 348
2.24 2.40 2.84 3.19 3.82 6.68 6.31 8.77 10.60

4037494917220 4037494766972 4037494917237 4037494766996 4037494767009 4037494767016 4037494767023 4037494767030 4037494917244
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
130 140 150 170 190 220 240 290 340
0.54 0.58 0.62 0.70 0.78 0.89 0.97 1.17 1.36

4037494901724 5035944550149 4037494901731 5035944550156 5035944550163 5035944663894 5035944663894 5035944550187 4037494901748
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

140 150 160 180 200 230 250 300 350
0.25 0.27 0.29 0.33 0.36 0.42 0.45 0.54 0.63

4037494901939 4037494901946 4037494901953 4037494901960 4037494901977 4037494901984 4037494901991 4037494902004 4037494902011
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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SCHIEDEL AKCESORIA



typ komina wysoko!"
komina
do 8 m

wysoko!"
komina
8 ; 12 m
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SCHIEDEL AKCESORIA

Zaprawa monta$owa

Spoiwo !"cz"ce pustaki kominowe Schiedel. Zaprawa ta 
jest specjaln" such" mieszank" sk!adnik#w mineralnych, 
dodatk#w uszczelniaj"cych i hydrofobowych, przygotowan"  
w warunkach fabrycznych.
Po rozrobieniu z wod" tworzy jednolit" mas$ o %#!tej barwie. 
Po zwi•zaniu jest wodoodporna, mrozoodporna  
i termoodporna .

Wyr#b zgodny z norm" EN 998-2:2004 i oznakowany  
symbolem     .  

Zaprawa monta'owa

Zakres stosowania Zaprawa przeznaczona jest do pe!nospoinowego muro-
wania system#w kominowych Schiedel. Nadaje si& do 
stosowania na zewn•trz i wewn•trz pomieszcze*. 
Umo'liwia zachowanie jednolitej struktury spoin . 
Nale%y uk!ada& j" w warstwie o grubo'ci 10 - 20 mm, sto-
suj"c szablony kominowe - Schiedel Rondo Plus, Schiedel 
Rondo oraz Schiedel Quadro.

Zalety Worek zawiera 25 kg zaprawy monta%owej Schiedel.
Tabela odnosi si$ do komin#w o 'rednicach od •  12 do •  20. 

jednoci%gowy 2 worki 3 worki

jednoci%gowy = W 2 worki 3 worki

dwuci%gowy 4 worki 5 work'w

dwuci%gowy = W 4 worki 5 work'w

Tabela orientacyjnego zu$ycia zaprawy monta$owej Schiedel

Specyfika techniczna
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SCHIEDEL AKCESORIA

Daszki kominowe

Zastosowanie: zabezpieczenie wewn&trznego prze-
wodu kominowego przed opadami deszczu. Fale 
kominowe GRAND  oferowane s" w 2 typach materia!o-
wych (mied) i stal szlachetna* oraz 3 typach wymiarowych 
(43 x 50, 43 x 66 i 43 x 80 cm*, co zapewnia uniwersalno'& 
ich stosowania przy r#%nego rodzaju zestawach komin#w. 
Daszek jest estetyczny, ma atrakcyjny kszta•t i nie 
tworzy du'ego oporu dla wiatru .

Daszki kominowe

Os•ona kominowa Schiedel

3014800 GRAND M  typ I  +43 x 50- ; mied>

3014810 GRAND M  typ II  +43 x 66- ; mied>

3014820 GRAND M  typ III  +43 x 80- ; mied>

3014840 GRAND S typ I  +43 x 50- ; stal szlachetna

3014850 GRAND S typ II  +43 x 66- ; stal szlachetna

3014860 GRAND S typ III  +43 x 80- ; stal szlachetna
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SCHIEDEL AKCESORIA
Adapter
przej!ciowy

Pod••czenie urz•dzenia 
grzewczego 
z wykorzystaniem 
adaptera przej$ciowego

Tr"jnik spalinowy 90 o

z adapterem  
przej$ciowym

Podczas pod!"czania urz"dzenia grzewczego zaleca si$ sto-
sowanie systemowego rozwi"zania - adaptera przej'ciowego 
Schiedel, z dylatacj" gwarantuj"c" kompensacj$ r#%nic rozsze-
rzalno'ci cieplnej stalowego czopucha i ceramicznego tr#jnika 
spalin. 
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Pr&ty zbrojeniowe
D!ugo'& pr$ta 1,05 m

Zestaw 
zbrojeniowy

SCHIEDEL AKCESORIA

Wskaz"wki dotycz•ce
konstrukcji

Zastosowanie zestawu zbrojeniowego wymaga  przestrzega-
nia warunk#w statystycznych podanych poni%ej. 

Zastosowanie zestawu 
zbrojeniowego

Wysoko'& wylotu komina mo%e wynosi& maksymalnie  
20 m powy%ej poziomu gruntu. Pr&ty zbrojeniowe nale-
'y prowadzi% w kana•ach zbrojeniowych . Dolne ko+ce 
pr$t#w nie mog" znajdowa& si$ wy%ej ni% 75 cm od dolnego 
bocznego podparcia. Tylko stosuj"c oryginalne elementy 
kominowe Schiedel macie Pa+stwo pewno'&, %e zastosowa-
ne materia!y spe!niaj" wymagania statyki konstrukcji. Przy 
wykonywaniu nale%y przestrzega& instrukcji i dopuszcze+ 
odpowiednich system#w kominowych Schiedel, jak r#wnie% 
og#lnie przyj$tych zasad technicznych.

Zaprawa
Wiaderko podstawowe 5,5 kg
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Uchwyty
kominowe

SCHIEDEL AKCESORIA

Zastosowanie Dla zapewnienia sztywno'ci poziomej przej'cia dachowego,  
a jednocze'nie oddylatowania komina od konstrukcji budynku.
Przej'cia dachowe s" zestawem konstrukcyjnych element#w 
stalowych (k"towniki, !"czniki, uchwyty krokwiowe i pr$ty* 
oraz stalowych element#w monta%owych (wkr$ty i nakr$ki*. 
Oferowane s" w 2 wersjach (monta% na lub pod krokwiami 
oraz monta% mi$dzy krokwiami*. 

Zalety ;atwo'& monta%u, ma!y ci$%ar zestawu, kompletno'& roz-
wi"zania (nie wymaga od monta%ysty dodatkowych akceso-
ri#w*, uniwersalno'& zastosowania przy r#%nych rozstawach 
element#w wi$)by, wyeliminowanie mostk#w termicznych. 

a* mocowanie na krokwiach b* mocowanie mi$dzy
    krokwiami
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Notatki
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